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Jegyzdkonyv

Késziilt Band Kozség Onkorminyzat képvisel§ testiileti itlésén, 2014, jilius 10-én
csiitortékon, 17 érakor Bandon a Hivatal épiiletében.

Jelen vannak:

Schindler Laszlo polgarmester
Pichner Gyorgy alpolgarmester
Lauer Robert képviseld
Steigervald Zsolt képviseld
Lencz Tibor képviseld
Lang Zsanett jegyzd

Schindler Laszlé polgarmester koszontdtte a jelenléviket, megallapitotta, hogy 6t képviselod
jelen van, az tlés hatarozatképes, azt megnyitotta,

A polgarmester ismertette a napirendi pontot.

1. Telepiilésszerkezeti terv megtargyalasa, dontés

Eléadé: Schindler Laszlé polgarmester

2. Helyi Epitési szabalyzat modositasa a kerékparat 1étesitésével osszefiggésben
Eléadd: Schindler Laszl6 polgarmester, Lang Zsanett jegyz6

A képviseld testiilet a napirendet egyhangilag elfogadta.

1. Schindler Laszlé polgirmester elmondta, hogy megérkezett az allami foépitészi zard
vélemény, mely szerint:

.» Band Kozség Onkormanyzat telepiilésszerkezeti tervének, helyi épitési szabélyzatanak és
szabdlyozasi tervének modositisara iranyuld zard véleményem egyetértd, javasolom annak
elfogadasat.”

Lang Zsanett jegyz0 elmondta, hogy a rendelet 30. napon lép hatalyba.

A keépviseld testiilet részérdl kérdés, észrevétel nem volt.

Schindler Laszlé polgarmester kérte a képviseld testiiletet, hogy hozzon hatdrozatot Band
Kozség Telepiilésszerkezeti tervérdl. | '

A képviseld testlilet 6t igen szavazattd] az alabbi hatérozatot hozta:



Bind Kozség Onkormanyzata
Képviseld-testiiletének
45/2014 (VIL.10.) hatarozata
Band kozség Telepiilésszerkezeti tervérol

Bind Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiilete Magyarorszag Helyi Onkorminyzatairél sz616
2011. évi CLXXXIX torvény szerint 13.§ (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épitett kirnyezet
alakitasarél és védelmérdl szolo 1997, évi LXXVIIL térvény 6. § (1) bekezdése, valamint a
telepiilésfejlesztési  koncepciorol, az integrilt telepiilésfejlesztési  stratégiarél ¢és a
telepiilésrendezési eszkozdkrol, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl
sz6l6 314/2012. (XL.8.) Kormanyrendeletre tekintettel az aldbbi dontést hozza:

Bind kozség kozigazgatasi teriiletére vonatkozbéan jévahagyja az Ul jeld, M 1:10 000
méretaranyd, ,Telepiilésszerkezet és teriiletfelhasznilas” megnevezésii tervlapot és a
Telepiilésszerkezeti Terv mellékelt leirasat.

Hataridd: azonnal
Felelos: polgarmester

Schindler Laszlé polgarmester kérte a képviseld testiiletet, hogy alkosson rendeletet a Helyi

Epitési Szabalyzat modositasardl.

A képviselo testiilet 5 igen szavazattal az alabbi rendeletet alkotta:

Band Kozség Onkormanyzat
Képviselé-testiiletének
4/2014.(VIL.11.) onkormanyzati rendelete
Band Kozség Helyi Epitési Szabalyzatirol szolé
1/2007. (1. 15.) 6nkormanyzati rendeletének
modositasarél

A rendelet a jegyzOkonyv mellékletét képezi.

Az llésen tobb napirend nem mertilt fel, a polgarmester az iilést 17 6ra 20 perckor bezarta.

kmf.
Schindler Laszlo Lang Zsanett

polgarmester Jegyz6




BAND KOZSEGI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERETOL
8443 Band, Petofi u. 60.
Tel./fax: 88/504-130; 88/504-131

E-mail: polgarme@yvnet.hu
Meghivo

Tisztelettel meghivom, 2014. jilius 10-én (csiitértokén) 17 dérakor Bind
Kozség Onkormanyzata rendkiviili képviseld testiileti iilésére, melynek
helye Bandon a Hivatal épiiletében lesz.

Napirendek:

1. Telepiilésszerkezeti terv megtargyalasa, déntés

El6ad6: Schindler Laszlo polgarmester

2. Helyi Epitési szabalyzat modositasa a kerékparut 1étesitésével osszefiiggésben
Eldado: Schindler Laszlo polgarmester, Lang Zsanett jegyz6

Band, 2014, julius 9.
Tisztelettel:

Schindler Laszlo
polgarmester sk.



Jelenléti iv

Késziilt: Band Kozség Onkormanyzat képviselé testiiletének 2014, jilius 10-én
megtartott rendkiviili iilésén

Jelen vannak:

Schindler Laszlé polgarmester

Pichner Gyorgy alpolgarmester

Lauer Robert képviselo

v
Lencz Tibor képviseld A(A @

Steigervald Zsolt képviselo 77 :4,,,7,/ /Zfr’;ﬁw

Léang Zsanett jegyz0 / / 6‘\\\ LAQ”/\



Eldterjesztés a képviselo testiilet 2014. julius 10-én tartandé iilésére

ElGterjesztést készitette: Lang Zsanett
Tisztelt Képviseld testiilet!

A Veszprém- Herend kézott kiépitendd kerékparuttal kapesolatban sziikségessé valt a Helyi
Epitési Szabalyzat médositasa. A vonatkozé kormanyrendeleteknek megfelelden az
egyeztetési eljards megtortént, és 2014, julius 9-én megérkezelt az allami f6épitészi zarod
vélemény, mely szerint:

rrrrr

szabalyozasi tervének modositasara iranyuld zard véleményem egyetértd, javasolom annak
testiileti jovahagyasat.”

Kérem a képviselo testiiletet, hogy a rendeletet attanulmanyozni sziveskedjen €s hozza meg
dontesét.

Band, 2014. julius 9.

Hatasvizsgalat
Téargy: Helyi Epitési Szabélyzat modositésa
A jogalkotasrdl sz6lo 2010. évi CXXX térvény 17. § szerint a jogszabdly elokészitbje - a
jogszabaly feltételezett hatasaihoz igazodo részletességii - elbzetes hatdsvizsgilat

elvégzésevel felméri a szabilyozas véarhatd kovetkezményeit, a térvényben meghatirozott
szempontok szerint:

A rendelet megalkotasanak

Tarsadalmi hatdsa: A rendelet megalkotasa biztositja, hogy a Veszprém-Herend koézotti
kerékparut megépitése megvalosulhasson.

Gazdasagi, koltségvetési hatasok: A rendeletben foglaltaknak gazdasagi, kéltségvetési hatasa,
hogy eldsegiti a kerékparos turizmus fejlodését.

Komyezeti hatasok: A rendeletben foglaltak végrehajtasanak kornyezetre gyakorolt hatasa
nincs.

Egészségi kovetkezmények: A rendeletben foglaltak végrehajtasanak egészségre gyakorolt
hatasa nincs.

Adminisztrativ terheket befolyasold hatasok: A rendeletben foglaltak végrchajtasdhoz a
hivatal koztisztvisel6i folytatnak adminisztrativ tevékenységet.



A jogszabaly megalkotasanak sziikségessége: Veszprém-Herend kozdtt megépitendd
kerékparit megvaldsitasa teszi szitkségessé.

A jogszabaly alkalmazaséhoz sziikséges személyi, szervezeti, tirgyi és pénziigyi feltételek: A
személyi feltételeket a Mark6i K6z6s Onkormanyzati Hivatal a koztisztviselok altal biztositja.
A pénziigyi feltételek a koltségvetésben adottak.

Marko, 2014. juilius 9.
Lang Zsanett
Jegyzb




Bind Kozség Onkorméanyzat
: Képviselé-testiiletének
4/2014.(VIL11.) 6nkormanyzati rendelete
Band Kozség Helyi Epitési Szabilyzatarol sz616
1/2007. (1. 15.) onkormanyzati rendeletének
modositasarol

Bind Kézség Onkormdnyzatinak Képviselo-testiilete az épitett kirnyezet alakitasaroél és
védelmérdl sz6l6 1997.évi LXXVIIL. torvény 6. §-aban, valamint a 62. § (6) bekezdés 6)
pontjaban kapott felhatalmazasa alapjan, az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjaban, Magyarorszag helyi onkormanyzatmrél sz6lo 2011, évi CLXXXIX. torvény
13.§. (1) bekezdés 1. pontjaban és az Etv. 6. § (1) bekezdésében meghatarozott
feladatkiorében eljarva a kivetkeziket rendeli el:

1.§ A rendelet 15. § bekezdése az alabbi bekezdéssel egésziil ki:

15.§ (9) A tervezett vegyes hasznalata, hivatasforgalmi kerékparit nyomvonalat biztositd at
szabalyozast szélessége 6-11 m kozétt valtozo. Tervezési osztaly jele K VI, Egyéb kozut”.

2.§ A rendelet 2014, augusztus 10-én 1ép hatalyba.

Band, 2014. jalius 10.

Sl

Schindler Laszlo Lang Zsanett
polgarmester jegyzo
A rendelet kihirdetve:

Band, 2014. jalius 11,

S

Lang Zsanett
jegyz6




Band Kozség Onkormdnyzata Képviseld testiiletének
1/2007. (1.15) i:'mkog‘mainyzati rendelete
Band Kézség Helyi Epitési Szabdlyzatarol

Az ¢épitett kOrnyezet alakitisarol és védelmérdl szoloé 1997. évi LXXVIIL torvény (a
tovabbiakban Etv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjaban kapott felhatalmazds alapjan, az Etv. 9. §
(2), (3) és (6) bekezdésében, az Orszagos Telepiilésrendezési és Epl’tési Kovetelményekrol
sz0l0 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: OTEK) 5. §-aban megjeldlt
teriiletileg illetékes Fejér Megyei Kormanyhivatal Epitéstigyi Hivatalanak Allami Féépitésze,
Kozép- dunantali Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Viziigyi Felligyeldsége, Veszprém
Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerve, Veszprém Megyei
Katasztrotavédelmi  Igazgatosdg, Veszprém megyei Korméanyhivatal Koézlekedési
FeliigyelGsége, Nemzeti Kozlekedési Hatosag Légiigyi Hivatala, Gy6r- Moson- Sopron
Megyei Kormanyhivatal Kulturalis Ordkségvédelmi Trodéja, Balaton- felvidéki Nemzeti Park
Igazgatésaga, Veszprém Megyei Kormanyhivatal Foéldhivatala, Veszprém Megyei
Korméanyhivatal Erdészeti lgazgatésaga, Veszprém Megyei Kormanyhivatal Novény- és
Talajvédelmi Igazgatdsdga, Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Fénoke, Magyar
Banyaszati és Foldtam Hivatal Veszprémi Banyakapitanysaga, Nemzeti Média- és Hirkozlési
Hatosaga véleményeének kikéresevel, az Etv. 10. § (3) bekezdésében, megjelolt Veszprém
Megyei Onkormanyzat Kozgyllésének véleményének kikérésével, az Etv. 9. § (2) és (3)
bekezdésében és az Etv. 10. § (3) bekezdésében megjeldlt Markéd kozség Onkormanyzata
Nemesvamos Kozség Onkormanyzata, Veszprém Megyei Jogi Varos Onkormanyzata,
Szentgdl Koézség Onkorményzata és Herend Véaros Onkorményzata véleményének
kikérésével, az épitésiigyi és az épitésfelligyeleti hatosagok kijeldlésérsl és mikodési
feltételeirdl szolo 343/2006. (XI11.23) Korm. rendelet 2. §-ban megjelélt Herend Varos
Jegyzdieének, mint elsofokn épitéstigyi hatosag, véleményének a kikérésével a helyi
onkormanyzatokrol szolé moédositott 1990. évi LXV. térvény 8. § (1) bekezdésében
meghatarozott feladatkorében eljarva Band Kozség Onkormanyzata az alabbi rendeletet
alkotja.

ALTALANOS ELOIRASOK

A rendelet hatalya
1.§ (1) E rendelet hatalya Band kozség kozigazgatasi teriiletére terjed ki.

(2) E rendelet csak az M1 jeld, LHESZ 1. sz. melléklet - belteriilet” megnevezesl, M 1:4000
léptékl melléklettel, az M2 jeld, LHESZ II. sz. melléklet - killteriilet” megnevezési, M
1:10000 Iéptekd melléklettel, az Szl jelii ,,Szabalyozasi terv” megnevezési, M 1:1000
léptekil és az Sz2 jelii ,,Szabalyoza51 terv”’ megnevezésti, M 1:2000 léptékii tervlappal
egyiitt érvényes.

Az eloirasok alkalmazasa

2.§. Az 1. §-ban meghatarozott teriileten (a fovdbbiakban: a teriileten) teriiletet felhasznalni,
telket és teriiletet alakitani, teriiletre épiiletet, tovibba miitargyat és mas épitményt tervezni és



kivitelezni, a teriileten épiteni, feltjitani, helyreallitani, atalakitani, korszeriisiteni, béviteni és
lebontani, valamint rendeltetését modositani és mindezekre hatésagi engedélyt adni a hatalyos
szerkezeti tervnek, az altalanos érvényili egyéb rendelkezéseknek és hatosagi eléirasoknak, a
vonatkozd hatalyos szabvanyoknak és e rendeletnek megfeleléen szabad.

Telekalakitas

3.§ (1) Ujabb tel(k)ek csak az 6évezeti eldirasoknak megfelelen alakithatok ki. Az Lke-1
jelt Gvezet teriiletén a telekalakitasi engedély csak témbonként adhaté meg.

(2) Az dvezeti eldirasoknal kisebb méretii telkeken torténd épitési (bontési) tevékenységre a
hatosagi engedély kiadhato, ha az, az egyéb el6irasoknak megfelel.

Kerités létesitése

4.§ (1) Tomor utcai kerités magassaga legfeljebb 1,50 m lehet. Attort utcai kerités
magassiga legfeljebb 1,75 m lehet. Attort utcai keritésen a tdméor labazat maximalis
magassaga 1,00 m.

(2) A kerités helyben szokdsos anyagokkal és kivitelben létesitheté.

A ,telek szintteriilet-siiriiségének” szimitisa

3.§ A ,telek szintteriilet-siiriisége™ (S) = az éplilet egyes szintteriiletei 6sszege /(osztva) a
telek teriiletével. A szdmitas sordn csak az 1,90 m-nél kisebb szabad belmagassagn teriiletek,
a terepszint alatti szintek (pince) és a terepszint alatti épitmény(ek) teriilete hagyhato
figyelmen kiviil.

- Zoldfeliiletek kialakitasanak altalinos elvei

6.§ Zoldfeliiletnek kell tekinteni barmely teriiletfelhaszndlasi egység teriiletén a ndvényzettel
fedett részeket. A novények telepitésénél tajhonos fajokat kell alkalmazni.

Teriiletfelhasznalas
7.8. (1) A reriilet az alabbi teriiletfelhasznalasi egységek teriiletébe tartozik:
a)  Beépitésre szant teriiletek:

Vit telepiiléskdzpont vegyes teriilet,
Lf falusias lakoteriilet,

Lke kertvarosias lakoteriilet

Gksz kereskedelmi, szolgaltato teriilet
Gip ipari teriilet

Kt  kiilonleges teriilet, temetd

Kb  kiildnleges teriilet, banya

b)  Beépitésre nem szant teriiletek:

KOu koziti kozlekedési teriilet

KOk kotsttpalyas kozlekedési teriilet

Ma  mezbgazdasagi 4ltaldnos teriilet

Ml  mezdgazdasagi 4ltalanos legeléteriilet
Msz mezdgazdasagi altalanos szantoteriilet
Z zbldteriilet

Eg  gazdasagi erdo teriilet

Vv vizgazdalkodasi teriilet



2)

Az (1) bekezdésben meghatarozott teriiletfelhaszndlasi egységek hatarat a
Telepiilésszerkezeti Terv Ul jeli tervlapja, valamint e rendelet M1 jelii melléklete
allapitja meg. :

Epitmények elhelyezése

8.8. (1) Belteriileten a 8.sz. fOt tengelyétd] szamitott 50 m-en belil Oj épitmény nem
helyezheto el. '

(2)

(3)

4

A 8. sz. fouttol mért 100 m-es teriiletsavban meglévd épitmény bdvitése csak egyszeri
alkalommal engedélyezhetd, legfeljebb 30 m? nettd bévitmény teriiletig, a Kozutkezeld
hozzéjarulaséaval.

A 8. sz. f6httol mért 100 m-es terliletsdvban meglévd épitményt feltjitani csak akkor
lehet, ha az épiilet, vagy annak része a rendeltetésszerii hasznaldkat allékonysdgi,
tlizvédelmi vagy egészségvédelmi szempontbol veszélyezteti.

Beépitésre szant teriileten, a forendeltetésti épiilet kozterillet feloli homlokzata és a
koztertilet feloli telekhatar kézotti teriileten, a forendeltetéstol eltérd rendeltetésii 6nallo
¢plilet nem helyezhetd el.

BEEPITESRE SZANT TERULETEK
Vt jelii telepiiléskdzpont vegyes teriilet

9.§ (1) A teriilet az alabbi épitmények elhelyezésére szolgal:

(2)

()

(4)
&)

(6)

a) legfeljebb 4 lakasos lakdépiilet,

b)  igazgatasi épiilet,

c) kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato, szallashely szolgaltato epiilet,

d) egyéb kozosségi szoérakoztatd épiilet, a teriilet azon részén, amelyben a
gazdasagi célu hasznalat az elsodleges,

e) egyhazi, oktatési, egészségiigyi, szocidlis épiilet,

f)y  sportlétesitmény

A teriileten az alabbi épitmények nem helyezhetdk el

a)  parkoldhaz, lizemanyagtolto,

b)  ©nallo parkoléteriilet és gardzs a 3,5 t 6nstilynal nehezebb tehergépjarmiivek és
az ilyeneket szallito jarmiivek szamara

Az odvezet épitési telkeit beépiteni csak kdzmiives villamosenergia ellatas, kézmiives
ivovizszolgaitatas, kdzmiives szennyvizelvezetés €s uj beépitésre szant teriileten
legalabb 'nyilt Arok rendszer(i csapadékvizelvezetés biztositdsa esetén szabad. A
csapadékviz kezelését a kozteriileti csapadékviz-elvezetd megépitéséig, sajat ingatlanon
kell biztositani.

Az dvezet telkeinek minimalis elé-, oldal- és hatsokert méretét az OTEK alapjan kell
meghatarozni.

Az Ovezetek épitesi telkeinek kialakitasa sordan alkalmazandé legkisebb telekmeéreteket
¢és szclességet, a telek legnagyobb beépitettségét, tovabba az ¢Epitménymagassag
legnagyobb mértékét a kovetkezd tablazat szerint kell meghatarozni: III. sz. melléklet

Szintszam:



A megengedett maximalis szintszam: 3 (pince + f6ldszint + emelet vagy tetotér).

(7) Zoldfeliletek:

a) Az dvezetben a telek teljes teriiletének 10 %-at héromszintii ndvényzettel

fedetten kell kialakitani és fenntartani.

b) A teljes telekteriilet minden 300 m>-e utén legalabb egy kornyezettiird, nagy

lombkoronat néveld fa legyen a telken.

(8) Tetd, héjazat:
a) Az oOvezetekben az épiileteket minimum 30-45° hajlasi magastetével kell

b)

kialakitani.

A héjazat anyaga — elOpatinasitott, korcolt siklemez kivételével — fém,
bitumenes zsindely és hullampala nem lehet.

Lfés Lf-1 Jjeld falusias lakoteriilet

10.§ (1) A teriilet az alabbi épitmények elhelyezésére szolgal:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

legfeljebb kétlakasos lakdépiilet,

mez6- és erddgazdasagi (lizemi) épitmény,

kereskedelmi, szolgaltat6, vendéglato épiilet,

szallashely szolgaltato épiilet,

kézmiiipari épitmény,

helyi igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épiilet.

{2) A teriileten az alabbi épitmények nem helyezhetdk el:

a)  sportépitmény,
b) lzemanyagtoltd

(3) Az Ovezetek épitési telkeit beépiteni csak kézmiives villamosenergia ellatas, kézmiives
ivévizszolgaltatas, kézmiives szennyvizelvezetés és legalabb nyilt arok rendszerii
csapadékvizelvezetés biztositisa esetén szabad..

(4) Az Svezet telkeinek minimélis €l6-, oldal- és hatsdkert méretét - meglévé nyeles telek
kivételeével - az OTEK alapjan kell meghatarozni, kivéve ahol az épitési hely rogzitésre

kerult,

(5) Az dvezetek épitési telkeinek kialakitisa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket
és sze€lességet, a telek legnagyobb beépitettségét, tovabba az épitménymagassag
legnagyobb mértékét a kdvetkezo tablazat szerint kell meghatarozni: I11. sz. melléklet

(6) Szintszam:

A legnagyobb megengedett szintszam 3 (pince + fldszint + tetétér).
(7) Zoldfeliletek:

a) Az Ovezetekben a telek teljes teriiletének 10 %-dt haromszintli névényzettel
fedetten kell kialakitani, és fenntartani.
b) A teljes telekterilet minden 300 m’-e utan legalabb egy kdrnyezettlird, nagy

lomb-koronat ndveld fa legyen a telken.

(8) Tetd, héjazat:

a) Az Ovezetekben az épilletek meghatarozo témegén a tetSfeliiletek hajlasszoge
25°-45° lehet.



(9)

11.§

()

)

(4

&)
(6)

()
(8)

©)

b) Az épiilletek meghatarozo tdmegén a hejazat anyaga — eldpatinasitott, korcolt -
siklemez kivételével — fém, bitumenes zsindely és hullampala nem lehet.

c) Tetotérbeépités esetén a tetofelilet megnyitasa (tetdsikablak, ,kutyaol”)
legfeljebb a tetdfeliilet 10 %-a lehet.

Meglévd nyeles telek esetében az épitményeket szabadon allo beépitési moddal kell
elhelyezni. Az eld-, oldal- és hatsokert mérete 3 m.

Lke és Lke-1 jeli kertvarosias lakéteriilet

(1) Az dvezet az alabbi épitmények elhelyezésére szolgal: _
a) legfeljebb négylakdsos lakdépiilet, kivéve Lke-1 jelii Gvezet, ahol
legfeljebb kétlakasos lakéépiilet helyezhetd el
b) a helyl lakossag ellatasat szolgalé kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd
épiilet,
¢) egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épiilet,
d)  ateriilet rendeltetésszeri hasznalatat nem zavard hatasu kézmdiipari €piilet.
A kertvarosias lakoteriileten kivételesen elhelyezhet6:
a) legfeljebb hatlakisos lakdépiilet, kivéve Lke-1 jelli 6vezet, ahol legfeljebb
kétlakasos lakoépiilet helyezhet el
b)  ahelyi lakossag kézbiztonsagat szolgald épitmény,
¢)  sportépitmény,
d) lizemanyagt6ltd, kivéve Lke-1 jelli Ovezet, ahol lizemanyagtélté nem
helyvezheto el
e) a teriilet rendeltetésszerii hasznalatit nem zavard hatdsi egyéb gazdasagi
épitmény.
A kertvarosias lakoétertiileten nem helyezheté el:
a)  szallashely szolgaltato epiilet - a megengedett lakasszamot meg nem halado
vendégszobaszamu egyéb kereskedelmi szallashely épiilet kivételével,
b}  egyéb kbzosségi szorakoztatd, kulturalis épiilet,
¢}  ©Onallo parkoloteriilet és garazs a 3,5 t 6nsulynal nehezebb gépjarmiivek és az
ilyeneket szallitd jarmivek szamara.
Az Gvezet épitési telkeit beépiteni csak kézmives villamosenergia ellatas, kdzmiives
ivovizszolgaltatas, kdzmiives szennyvizelvezetés és 1) becpitésre szant teriileten
legalabb nyilt arok rendszerii csapadékvizelvezetés biztositasa esetén szabad.
Az dvezet telkeinek minimalis elé-, oldal- és hatsdkert méretét az OTEK alapjan kell
meghatarozni, kivéve ahol az épitési hely rogzitésre keriilt.
Az dvezetek épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazando legkisebb telekméreteket,
azok legnagyobb beépitettségét, tovabba az épitménymagassag legnagyobb mértékét a
kovetkezd tablazat szerint kell meghatarozni: III: sz. melléklet
Szintszam:
A legnagyobb megengedett szintszam 3 (pince + fldszint + tet6tér).
Zoldfeluletek:
a) Az O6vezetekben a telek teljes teriiletének 10 %-at haromszinti névényzettel
fedetten kell kialakitani és fenntartani.
b) A teljes telekteriilet minden 300 m*-e utan legalabb egy kSmyezettlirs, nagy
lomb-koronat ndveld fa legyen a telken.
Tetd, héjazat:
a) Az Ovezetekben az épiileteket minimum 25-45° hajlast magastetdvel kell
kialakitani, kivéve Lke-1 jelil 6vezet, ahol a tetd megengedett hajlasszoge 30-



45°.
b) A hé¢jazat anyaga — elfpatinasitott, korcolt siklemez kivételével — fém,
bitumenes zsindely és hullimpala nem lehet.

Gksz jelii kereskedelmi, szolgaltaté teriiletek

12.§ (1) A kereskedelmt, szolgaltaté teriileten elhelyezhetd:
a)  mindenfajta, nem jelentds zavar6 hatasu gazdasagi tevékenységi célu épilet,
b) a gazdasagi tevékenységi célu éplileten beliil a tulajdonos, a haszndlo és a
személyzet szamara szolgalé lakasok,
c)  igazgatasi, egyéb irodaépiilet,
d) parkolohaz, iizemanyagtolto,
e)  sportepitmény.
(2) A kereskedelmi, szolgaltato terilleten kivételesen elhelyezhetd:
a)  egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis épiilet,
b)  egyéb kdzdsségi szorakoztatd épiilet.

(3) Az dvezet telkeinek minimalis el6-, oldal- és hatsokert méretét az OTEK alapjan kell
meghatarozni.

(4) Az dvezet épitési telkeinek kialakitdsa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket,
azok legnagyobb beépitettségét, tovabba az épithetd épitménymagassag legnagyobb
mértékét - a beépitési mod fliggvényében - a kovetkezé tablazat szerint kell
meghatarozni: 111. sz. melléklet

(5) Szintszam:

a) A legnagyobb megengedett szintszdm 3 (pince + fdldszint + emelet vagy
tetotér) :

(6) Zoldfeliiletek:

a) Az Ovezetekben a telek teljes teriiletének 10 % -at haromszintli ndveényzettel
fedetten kell kialakitani €s fenntartani.

b) A teljes telekteriilet minden 300 m*-e utin legalabb egy kdrnyezettiird, nagy
lomb-koronat néveld fa legyen a telken.

Gip jelii egyéb ipari teriiletek

13. § (1) Az egyéb ipari terillet elsdsorban az ipari, az energiaszolgéltatisi és a
telepiilesgazdalkodas épitményei elhelyezésére szolgal.

(2) Az egyeb ipari teriileten - a jelentds mértékl zavard hatast ipari teriilet kivételével
kivételesen elhelyezheto:
a) a gazdasagi tevékenységi céla épiileten beliil a tulajdonos, a hasznalo és a
személyzet szdmara szolgalo lakasok,

b)  egyhazi, oktatdsi, egészségiigyi, szocialis épiiletek.
(3) Az dvezet telkeinek minimalis el6-, oldal- és hatsékert méretét az OTEK alapjan kell
meghatarozni.

(4) Az o6vezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket,
azok legnagyobb beépitetiségét, tovabba az épithetd épitménymagassag legnagyobb
mértékét - a beépitési mod fliggvényében - a kovetkezd tablazat szerint kell
meghatarozni: I11. sz. melléklet

(5) Szintszam:



(6)

(N

a) A legnagyobb megengedett szintszam 3 (pince + foldszint + emelet vagy
tetétér),

Zoldfeliiletek:

a) Az Ovezetekben a telek teljes teriiletének 10 %-at haromszintii ndvényzettel
fedetten kell kialakitani és fenntartani.

b) A teljes telekteriilet minden 300 m’>-e utan legalabb egy kornyezettiirs, nagy
lomb-koronat névelo fa legyen a telken.

Kotelezd fasitas a temet6 feltli oldalon.

Kt ¢s Kb jehi kiilonleges teriiletek

14.§ (1) A kiilonleges teriilet lehet:

(2)

€)

(4)
)

(6)

a) Kt temetd
b) Kb  banyateriilet
A kiilonleges teriiletbe azok a teriiletek tartoznak, amelvek a rajtuk elhelyezend6
épitmények kiilonlegessége miatt (helyhez kotdttek, jelentds hatast gyakorolnak a
kérnyezetilkre vagy a kornyezetiik megengedett kiilsé hatasaitol is védelmet
igényelnek)
A Kt jelll épitési dvezet (temetd) terilletén elhelyezhetd:
a) legfeljebb 1 db lakas,
b}  egyhazi éplilet,
¢) kizardlag a milkodéshez sziikséges gazdasagi tevékenységi célu épiilet.
A Kb jelit banyateriiletek rekultivaldsa soran a kirnyezd terilletek adottsagaihoz és
teriilethasznalatdhoz illeszkedd Gjrahasznositast kell megvaldsitani.

Az Gvezetek telkeinek minimalis el6-, oldal- és hatsokert méretét az OTEK alapjan kell
meghatarozni.

Az dvezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandé legkisebb telekméreteket,
azok legnagyobb beépitettségét, tovabba az épithetd épitménymagassag legnagyobb
mértékét - a beépitési mod fliggvényében - a kovetkezd tablazat szerint kell
meghatarozni: I11. sz. melléklet

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

KOu jelii kizati és KOk jelii kotottpalyds kizlekedési teriilet

15.§ (1) A tertilet a kbzlekedesi- és kbzmiiteriilet teriiletfelhasznalasi egységbe tartozik.
(2) A teriileten elhelyezhet6(k) a kézlekedést kiszolgalo:

a) kozlekedési épitmények
b)  kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato, szallashely szolgltatd épiilet
¢) igazgatasi épiilet

d) a gazdasagi tevekenységi célu épiileten beliil a tulajdonos, a hasznalo ¢s a
személyzet szamara szolgalé lakas



(3) A terileten a telek teriiletének be nem épitett és nem burkolt részét zéldfeliletként kell
kialakitani ¢s fenntartani. '

(4) A telepiilést érintd orszagos kozutak:
8. sz. Székesfehérvar-Janoshaza-Rabafiizes 1. rendii, kiemelt fout 2x2 savos, fizikai
elvalasztasy, emelt sebességii 110 km/6, j kiilon szintl csomoponttal. Tervezési osztaly
jele: 8. sz. fout kiilteriileten: K.ITI.B, 8313 Markd-Herend dsszekotout 8. sz. fout felett:
K.V.B. '

(5) A 8 sz-ul rendl fout védotavolsaga kiilteriileten uttengelytdl 100-100 m; az dsszekétd
ute 50-50 mA Pet6fi Sandor utca szabalyozasi szélessége 16 m, az Szl jeld
Szabalyozisi tervvel ¢érintett teriileten a tervezett kiszolgalé utak szabdlyozasi
szélessége 12 m.

(6) A teleptilést érint6 kotottpalyas kézlekedési utvonal:
a 20. sz. Székesfehérvar — Celldomolk vasatvonal.

(7) A tervezett ,.Band bels6 utca” laké-kiszolgalo utca; szabalyozasi szélessége 16 m;
tervezési osztdlya B.VL.d.B.”

(8) Lakoteriileteken a kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei nappal 65 dB, &jjel 55
dB. A 8 sz. fout fejlesztésével egyidoben a jogszabalyban eléirt hatarértéket biztositd
zajarnyékolo fal — kézit teriiletén torténd - megépitésérél gondoskodni kell

(9) A tervezett vegyes haszndlatd, hivatasforgalmi kerékparit nyomvonalat biztositdé ut
szabalyozasi szélessége 6-11 m kozott valtozod. Tervezési osztaly jele K VI, Egyéb kéziat™.

Mezégazdasagi teriilet
16.§ (1) A teriillet az altalanos mezdgazdasagi teriilet és ezen belill a mez6gazdasagi
legeldteriilet és a mezdgazdasagi szantoteriilet teriiletfelhasznalasi egységbe tartozik.

(2) A teriileten:
a)  a 720 m® —t el nem ér6 teriiletli telken épitményt elhelyezni nem szabad,

b) a 720-1500 m* kozotti teriiletnagysagl telken — a nédas, a gyep, és a szantd
muvelési agban nyilvantartottak kivételével — 3%-os beépitettséggel elsGsorban
a tarolas céljat szolgdld egy gazdasagi épiilet és terepszint alatti épitmény
(pince) helyezheto el,

¢) az 1500 m® —t meghalad6 terilleti telken kizardlag a mezdgazdasagi
hasznositashoz kapcsolodd épitmény 3 %-o0s beépitettséggel helyezhet6 el.

Z jeli zildteriilet

17.§ (1) A zdldteriilet az allandban névényzettel fedett kdzterilet (kozkert, kdzpark).
(2) A zoldteriileten elhelyezhetd:

a) a pihenést és a testedzést szolgald épitmény (sétait, pihendhely, tornapilya,

gyermekjatszotér, stb.)-

b)  vendéglatéd épiilet

c)  aterilet fenntartasahoz szilkséges ¢piilet
(3) A zoldteriileten az épliletek legfeljebb 2 %-0s beépitettséggel helyezhetok el.



Eg jelii erdéteriilet

18.§ (1) Az erdéteriilet erdd céljara szolgalo teriilet.

(2) Az erdéteriilet az erdé rendeltetése szerint:

gazdasagi, Eg

(3) A 100 000 m2-t (10 ha) meghaladd teriiletnagysagu telken, a gazdasagi rendeltetésti
erdéteriileten 0,5 %-os beépitettséggel, az erdd rendeltetésének megfelelé épitmények
helyezhetok el.

(4) Erdoteriileten elhelyezheté épiilet legnagyobb épitménymagassdga 4,5 m, beépitési
mod: szabadon allo.

V jehi vizgazdalkodasi teriilet

19.§ A vizfolyasok meder €élétd] szamitott 3-3 m parti savot igénybe venni csak a vonatkozo
jogszabaly rendelkezéseinek figyelembevétele mellett 1ehet.

KOZMUEPITMENYEK ELHELYEZESE

20.§ (1) A kdzmiukivaltasok sordn a haszndlaton kiviili vezetékeket el kell tavolitani.

(2) A villamosenergia-ellatas halézatat foldkabelként kell megépiteni.

KORNYEZETVEDELEM

21.§ (1) A fold védelme

a)

b)

A terlileten a feltdltés(ek) kialakitdsara a kdmyezetet karositdé anyag, illetve
veszélyes hulladék nem alkalmazhatd. Az 1. fokd épitésiigyi hatésag az
engedélyezési eljaras keretében elrendelheti a feltoltésre szant anyagok
vizsgalatat, illetve az erre vonatkozd mindsités feliilvizsgalatat.

Az épitményeket, a terepszint, illetve az épiiletek alatt elhelyezésre keril
helyiségeket - a talaj szennyezésének elkeriilése érdekében - ngy kell
kialakitani, hogy az ott keletkez0, a kérnyezetet karosito folyékony hulladékok
¢s (folyékony) veszélyes hulladékok ne keriilhessenek a talajba.

(2) Levegotisztasag-védelem

a)

b)

A levegd tisztasdganak védelme érdekében a teriileten semmilyen, a hatalyos
hatarérté¢ket meghaladd légszennyezéssel jardé tevékenység céljara épitmény
nem helyezhetd el.

A fentiekben nem emlitett, a levegétisztasag védelmét szolgalé kérdésekben a
hatalyos vonatkozo6 rendelkezések szerint kell eljarmi.



(3} A viz védelme

(4)

()

(6)

a) A terlileten vizvételi hellyel ellatott létesitményt - a felszini és a felszin alatti
vizek vedelme érdekében - csak a csatornahalozathoz csatlakoztatva szabad
elhelyezni.

b) A teriileten a felszim vizek védelme - a bemosddas elkeriilése - érdekében a
feltoltés(ek) kialakitidsdra a kbmyezetet karosité anyag, illetve veszélyes
hulladék nem alkalmazhato

¢) Band vizadd kutjainak hidrogeoldgiai véddteriiletein a vonatkozo jogszabaly
szerinti teriilethasznalati korlatozasokat be kell tartani.

Zaj- €s rezgésartalom elleni védelem

A lakodvezetben a kozlekedésbdl szdrmazd zaj- és rezgésterhelés megengedett
hatarértékeinek betartdsat biztositani kell. A zaj- és rezgésterhelés hatarértékre térténd
csokkentését a lakdsok zajvédelmét szolgalo épiiletakusztikai technologiak
alkalmazasaval, a lakohelyiségek megfelelé tajolasaval, valamint forgalomtechnikai
eszkozok alkalmazasaval kell elérni.

Az él6 természet védelme és a zdldfeliletek kialakitasa

A kozteriileteket, a gyalogutakat €s a zoldfeliilet(ek)et ugy kell kialakitani, hogy az(ok)
a mozgasukban korlatozottak szamara is elérheto(k) legyen(ek).

Hulladékgazdalkodas

A terlileten keletkezé hulladék Atmeneti (elszallitasaig) torténé taroldsardl,
elhelyezésérdl a létesitmények kialakitdsa és atalakitasa soran ugy kell gondoskodni,
hogy az a kdmyezetet a vonatkozo hatalyos rendelkezésekben megengedettnél nagyobb
mértékben ne terhelje. A teriileten keletkezd veszélyes hulladék kezelését, elszallitasat a
vonatkozo hatalyos rendelet eléirasai szerint kell végezni.

A TERMESZETI KORNYEZET VEDELME

A taji értékek védelme

22.§ A tajhaszndlat sordn biztositani kell a t4ji jellegzetességek (esztétikai, természeti
értékek), a tajra jellemz0 természeti rendszerek és egyedi tdjértékek megdvasat. Ennek
megfelelden a védett terlileten a t&) jellegét, esztétikai, természeti értékeit veszélyezteto,
karosito tevékenység folytatasara alkalmas épitményt elhelyezni tilos.

A természet védelme

23.§ (1) Band kozség kdzigazgatasi terilleten termeészeti teriiletként nyilvantartott helyrajzi
szamokat a 2. sz. fliggelck tartalmazza.

)

Band kozség kozigazgatdsi teriiletén a Natura 2000 haldzat altal érintett helyrajzi
szamokat a 3. sz. fiiggelék tartalmazza.



AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME
Régészeti teriiletek védelme

24.8 (1) A Band kozség kézigazgatasi teriiletén nyilvantartott régészeti leléhelyeket a 4. sz.
fuggelék tartalmazza.

(2) Minden nyilvantartott régészeti leldhelyet érintd, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygato
munkavégzéshez a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal (KOH) el6zetes (szakhatosagi)
engedélye sziikséges. Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség keriil elé a
Kulturalis Orékségvédelmi Hivatalt értesiteni kell.

Ertékvédelem

- 25. § (1) A Band kozség teriiletén 1év6, orszagosan védett milemlékeket, valamint a
milemléki kdrnyezettel érintett helyrajzi szamokat az 5. sz. fiiggelék tartalmazza.

(2) A Helyi védelem alatt 4116 épitményeket a 6. sz. fiiggelek tartalmazza.
(3) Utcakép védelem alatt 4ll6 teriiletek:

Hrsz: 96-116 (Kossuth L. utca paratlan oldala: 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47), hrsz: 77, 78, 79, 80, §2, 83, 84, 85, 90.

(4) Telekszerkezet védelmi teriilet:
A Kossuth Lajos utca hrsz: 96-116 terjedé része.

(1) Az Onkorményzatnak meg kell alkotni helyi értékvédelemi rendeletét. A helyi védelem
tényét az onkormanyzatnak az ingatlan-nyilvantartisba be kell jegyeztetnie. A helyi
értékvédelem alatt allo épitészeti értékek megdrzése érdekében torekedni kell az eredeti
vagy az ahhoz kozelallo rendeltetésnek megfeleld haszndlatra, ha ez nem lehetséges,
akkor kdzcell hasznositasra.

Helyi védelem alatt allé épitményekre vonatkozé eléirdsok

26. § (1) Védett épiilet vagy épiiletrész - a gazdasdgossdgi indokokon tal - miszaki
indokokkal is megalapozott esetben és csak a védettségbdl valo térlés utan bonthato el.

(2) Veédett épliletek bontasa esetén az épiiletet fel kell mémi, és a terveket, valamint a
fotddokumentaciot archivalni kell. Az archivalas az 1. foku Epitéshatosag feladata.

(3) Ezen épiiletek homlokzatanak feltjitdsa, atalakitasa, bovitése, portal ki- vagy atalakitasa
csak a teljes épiilethomlokzat figyelembevételével, hagyomanyos anyagok hasznalataval
és a homlokzati rajzon vald abrazolasdval torténhet.

(4) Felijitds, Aatalakitas, bovités esetén értékelemzo, Aallapotrdgzité  tanulmany
(épiiletfelmérés) készitendd, melyet az épitési engedély iranti kérelemhez csatolni kell.

(5) Ezen épiiletek szerkezetei, homlokzati részletei, tartozékal megorzenddk, hidny esetén
az eredeti allapotnak megfeleléen podtlandok.

(6) Ezen épiiletek feltjitasa, atalakitdsa csak az épiilet eredeti formavildginak megtartasaval
engedélyezhetd.



(M
(8

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,50 m.

Az (1) — (7) pontok teljesiilésének elbiralasahoz a KOH 'szakhat(')ségi allasfoglalasat ki
kell kérni!

Utcakép védelmi teriiletre vonatkozé eléirasok

27. § (1) Utcakép védelmi teriileten egyedi védelem alatt nem alld épiilet részleges vagy
teljes bontassal jard atépitése, 0 épiilet létesitése esetén a meglévd (elbontoit), illetve a
szomszédos épiilet(ek) telepitési modjat, épitészeti arculatat figyelembe kell venni.

2)

(3)

(4)

)
(6)

(7)

(®)

A teriileten a telepiilés helyi karakterének kialakitasa, a hagyomany6rz6 arculatteremtés
érdekében a kornyezettdl idegen formai, szerkezeti és épitészeti megolddsok nem
alkalmazhatok.

A teriileten 0] épiiletek elhelyezése, meglévé épiiletek atalakitasa, illetve bovitése esetén
a kialakult beépitési vonalat kell kévetni. Uj épitmény(rész) épitésénél a meglévd
beépitéshez igazodva kell megtervezni (kialakitani):

- az épitménymagassagot,

- atetd hajlasszogeét,

- atetdgerinc irnyat,

- anyilaszarék méretét és formajat,

- akeritést,

- az alkalmazott épitdanyagokat,

- az épitmények szinezését.
Kotelezd a hagyomanyos anyagok és szerkezetek hasznalata. (vakolt architektiira,
szinezett homlokzatfeliilet, fa nyilaszarok, k6 vagy vakolt labazatok, az utcaképbe
illeszkedd fal-nyilas aranyok).
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,50 m.
Az épiileteket magastetésen kell kialakitani. Az épiilet meghatirozé témegén a
tetofeliiletek hajlasszoge 30-45° kdzétt valtozhat,

A kémények részletképzésenél, anyaghasznalatinal torekedni kell a hagyoményos
kéményformak €s épitdanyagok alkalmazasara. Fémburkolatu és/vagy kiilsé fémvazas
kémeény nem épitheto.

Tetbtérbeépités esetén kizarolag tetdsikablak 1étesithetd.

Telekszerkezet védelmi teriiletre vonatkozo elGirasok

28. § Telekszerkezet védelmi teriileten a telek utcaval hataros oldalanak (szélességének)
modositasat érint6 telekosztas és telekegyesités tilos.

ZARO RENDELKEZESEK
29. §

(1) Jelen rendelet 201 1. oktober 27-én 1ép hatalyba.



(2) Kihirdetésérdl a helyben szokasos modon, az SZMSZ-ben meghatarozottak szerint a
jegyzo gondoskodik.

(3) A 10. § (8) bekezdésének a) pontja 2013. julius 23-4n 1ép hatdlyba.

(4) A 15.§ (9) bekezdése 2014. augusztus 10-én lép hatalyba.

Band, 2011. szeptember 27.

;
Schindler Laszlo Lang Zsanett
polgarmester korjegyzo
Kihirdetve: 2011. szeptember 27-én, 3 \ \/bj
Lang Zsanett

korjegyzo




