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Csoéka Sandor villamos tervez6
8248 Nemesvamos, Kossuth u. 21.
Mérnok Kamara regisztr.: 19/0314
Tervezdi engedély szam : V 19-0314
309-572-818, scsoka2l @gmail.com

VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

a
Band Kozség Onkormédnyzata Essegvar kornyékének fejlesztése, kozosségi épiilet épitése
Band hrsz 049/12 épitési engedélyezési tervdokumentacidjdhoz

1./ ALTALANOS ELOIRASOK:

Jelen dokumenticid a keltezés idején érvényben 1évd /ezen beliil kiilondsen az aldbb felsorolt / jogszabaly- és
szabvanyel6irdsok szerint késziilt.

Igy tobbek kozott:

- 1993. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol,

- 54/2014. (XII. 05.) BM. 1. az OTSZ - rd],

- 1996. évi XCIII. tv. a munkavédelemrdl, egys. szerk. a végrehajt. sz616 5/1993. (XII. 26.) MUM r.,

- 3/2002 (I1.08.) SzCsM-Eiim. r. a munkahelyek munkavéd. kdvetelm. minimalis szintjérdl (vilagitas),

-23/2016. (VIL. 7.) NGM r. villamossagi termékek forgalmazasardl, biztonsagi kovetelményeirdl s az
azoknak val6 megfeleldség értékelésérol,

- 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM r. az épitési és bontdsi hulladék kezeléséral,

- 8/2001. (II. 30.) GM r. Villamosmii Miiszaki-biztonsdgi kdvetelményei Szabdlyzat.

A fontosabb magyar nemzeti szabvanyok:

MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 és
MSz HD 60364, valamint az MSZ EN 62305, tovabba az MSz EN 12464 szabvanysorozat.

A jelen tervdokumentdcié a keltétdl szamitott harom évig érvényes. Ha a targyi munka engedélyezése ezen id6
alatt nem fejezddik be, a tervezdt korszeriiségi nyilatkozat megtételére kell felkérni.

A jelen tervdokumentdciotél nem szabad eltérni. Ha a helyszini adottsagok, vagy egyéb elhdrithatatlan koriilmény
a tervtdl valo eltérést mégis sziikségessé teszik, az eltéréshez a tervezd és az eldzetes engedélyeket kiadé szervek
irasbeli hozzdjaruldsa sziikséges az eltérés végrehajtasa elott.

2./ ELOZMENYEK:

A tervezési felmérés idészakdban a 1étesitési helyen villamos vételezés nincs, az ingatlan villamos energidval
nem elldtott. A tervezett méretlen févezeték épitése nem kezdddott meg - a kiilsé csatlakozé tj kiépitést, kabeles
megolddsd. A tervezdi egyeztetés, tervzards idészakaban az épiilet tervezett szerkezete nem épiil, az épités nem
folyik. Az utolsé tervezdi — épitész - épittetdi egyeztetés iddpontja: 2017. 11. 15. A jelen tervezési munkat az uj
épitési igény tette sziikségessé. Az E.ON Zrt. méretlen villamos energiaelldtas kiilon tervdokumentacié szerint
késziult, E.ON Zrt. hatarkorben.

A Beruhdz6 a kiilsé csatlakozasokkal osszefiiggd villamos energia biztositast kiilon eljarasban intézi, nem képezi
tervezés targyét, az kiilon tervdokumentacié szerint késziil.

A kozosségi épiilet egy tlizszakasz.

3./ KIALAKITAS ISMERTETESE:

A targyi épitészeti és gépészeti leirat szerint.
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4./ MUSZAKI MEGOLDAS ISMERTETESE:

Villamos adatok : (312/2012. (XI. 8.) K.r. 5.sz. mell. IV. 1.2., valamint a 6. sz. mell. 17. pontja szerint)
Aram neme: haromfazisi valtakozédram nullavezetével.

Fesziiltség: 3 x 230/400 V, 50 Hz

Aramiités elleni védelem: nulldzds (TN)

Tervezett épités energiaigény eldirdnyzat A1 mérés: 3x16A
Tervezett épités energiaigény eldirdnyzat B mérés: 3x16A
Tervezett épités energiaigény eldirdnyzat H mérés: 3x16A

A tervezett munka 50 kW beépitett dsszteljesitményii és 0,4 kV, vagy nagyobb fesziiltségii villamos berendezést
nem érint.

Energiaellatas, kiils6 csatlakozas, kabelhalézat, E.ON Zrt. érintettség:
Energiaellatds, kiilsd csatlakozds, méretlen fovezeték kiilon dokumentéci6 szerint, E.ON Zrt. hatdskorben van.

Fogyasztasmérés:
Aramszolgéltat6i elszdmoldasi méré kozpontilag épiil, jelen munkdk tervdokumenticié szerint, az uj épiilet
épitésével kapacitds kiépités sziikséges.

Epiilet taplalas, kabelhalézat:

Az energiaellatdsnak a mérdhelyet a fogyasztéi elosztd berendezéssel 0sszekotd szakasza. Az épiilet ellatdsara
egy-egy taplalé fovezeték épiil mérdhelytdl mérési tipusonként. A kiépités foldkabeles szerkezetben oldhaté meg,
foldkdbel fektetéssel.

Halozatépités, a berendezések kabelezése:

falazatait, mennyezetét a kisfesziiltségli berendezés behdl6zza.

A jellemzden eldfordulé szerelési zondk vizszintesen az aljzat folott 5-40 cm, mennyezet alatt 5-40 cm,
fiiggblegesen bdrmely épitészeti sarokkialakitdstol balra, vagy jobbra 5-40 cm. A nem zdéndban elhelyezett
késziiléktdl a zondig a vezeték (kdbel) csak fiiggdlegesen haladhat, elsdsorban a szerelvénnyel azonos falsikon.
Az er6saramu berendezések szerelése szerkezetben, vagy feliileten, kdbelesen, véddcsovezett szereléssel torténik,
réz erezetli vezetékezéssel, MCu, NYY, MT, NYM rézerti kdbelek felhasznalasaval.

A gyengedrami berendezések elldtdsa MUIII, vagy TRL védécsoves szereléssel torténik a fenti médon.
Dobozoldsok belsd térben, rendszeresen 4tjdrt terekben keriilnek elhelyezésre.

A tervlapok a tervezett nyomvonali szakaszokon (az elosztd és késziilék kozott) a vezetékek ( kdbelek) tipusait
nem tiinteti fel. A kiépités un. gerincrendszer elven torténik, vagyis az elosztd tervlapon az induldé dramkori
szammal és funkci6 felirattal elldtott vezetéktipus az azonos védelem mogotti teriileten azonos tipusu.

Vilagitas:

A helyiségek rendeltetése és benne foly6 tevékenység alapjan a kotelezden eldirt dtlagos megvilagitds értékeket
szabvdny kovetelményrendszere irja el6. Az MSz EN 12464-1:2012 beltéri vildgitasi szabvany és a 28/2005.
(XI1.28.) FMM-EiM r. a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimadlis szintjérdl eléirdsait a
tervszintli méretezésnél a helyiségek elnevezése alapjan kovetkezetesen alkalmazzuk az aldbbiak szerint:

Megnevezés MSz EN Névleges MSz EN MSz EN MSzEN [MSzEN | MSzEN | Megjegyz.
12464-1: megvildgitds 12464 12464 12464 12464 12464
2012 Em (lux) kapraz egyenl szinvisz | fényszin | képernyd
besor hely karb. érték UGRL Uo Ra (K) oszt.
Kozlekedd teriilet, folyosé 5.1.1 100 28 0,4 40 - -
Olt6z8, mosdé, WC 524 200 25 0,4 80 - -
Kapcsol6 berendezés 5.3.1 200 25 0,4 80 - -
Térolo 5.4.1 100 25 0,4 60 - -
Allattarté épiiletek 50 5.6.2 - 40 0.4 - -
Takarmanykészités 200 5.6.4 25 80 0,6 - -
Helyek, iiltet6 5.30.3 200 22 0,5 80 - -
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A kotelezettségek kozé tartozik annak figyelembe vétele, hogy a beszerzés alatt dll6 ldmpatest megfeleldség
nyilatkozattal rendelkezik-e, illetve a forgalmazé tovabbigazoldsra 4t tudja-e adni.
Menekiilési jel, biztonsagi vildgitds a vonatkozé rendelet (OTSz) és tlizvédelmi fejezet részadatai szerint késziil.
A 1étesitménynél jellemzden figyelembe veendd, hogy a tervezési teriileteken helyszini ismerettel nem rendelkez6
személyek tartézkodhatnak.
A kitiritési vilagitas kovetelményeinek 6sszefoglaldsa:

- Piktogramos lampatestek tdvolsdga cimkenagysag x 200 (m) — beépitett fény, készenléti,

- Folyamatos ralatasu legyen,

- Magassidga max. 2,50m.

Energiagazdalkodas, energiatakarékossag:

A helyiségek jellemzdi alapjan egy, vagy tobb fokozatban mikddtethetd berendezés létesiil dltalanossdgban
kompaktcsoves, ledes, ill. fénycsoves lampatestekkel.

A berendezések helyes kivdlasztasdval a mai kor kovetelményei szerint elérhetd legenergiatakarékosabb
eszkozok keriilnek felhaszndldsra. A berendezések ilizemideje kézi miikodtetéssel a helyiségek haszndlatdnak

/////

rendeltetéshez rendelt értékeihez lehetséges legkozelebbi értékre keriiltek meghatdrozdsra feliilrél kozelitetten.

Szabad valasztasu vételi helyek:

A normakdvetelményeknek és szokvanyoknak megfelelden egyéb fogyasztdi csatlakozdsra egy- és haromfazisd
fazisi dugaljak létesiilnek. Az alkalmazott szerelvények az 1. érintésvédelmi osztily kdvetelményeinek felelnek
meg, egyéb igény nem meriilt fel, ill. ahol sziikségesnek mutatkozott AVK tsbbletvédelem keriilt alkalmazdsra.

Stabil telepitésii villamos berendezések:

Gépészeti berendezések elldtdsa annak lizemviteli eldirdsai szerint keriilnek kiépitésre vagy teriileti installdcids
elosztotol, vagy az e célbdl telepitett helyi eloszté berendezéstdl, mint a miikddtetés, elldtds, Eph. beforgatds
helyi kozpontjatol.

Természetes vilagossag figyelése:

A homlokzati és kerti vildgitds a nappali vildgossagtol reteszelésre keriil alkonykapcsold segitségével.
Karbantartasi, vagy egyéb ok miatt lehetdség van a teriileti elosztondl barmely esetben kézi iizem( bekapcsoldsra.
Altaldnos iizemeltetés a reteszfeltétel teljesiilése esetén kapcsolééraval éjszakai idékorldtozds lehetséges a
vildgossagtol fiiggetleniil, lehetséges fel-le kapcsoldssal.

Barmely gyengearami berendezés:

A vagyonvédelem vezetékezése szamdra védOcsovezés, csatorndzds épiil.

A Kkiviteli tervezés sordn sziikségszeriien pontositdsra keriilnek a berendezések konkrét miiszaki megolddsai az
idevonatkoz6 szakkivitelez6 ajanlatdt kovetd miszaki tartalom kiépitéssel.

Eloszt6 berendezések:

Az épiiletekben egy - egy f6fogad6 berendezés Iétesiil, mely fogadja mért févezetékeket, mint tapldlast,
tartalmazza csatlakoz6 sorkapcsokat, helyi tlizvédelmi és szakaszol6 kapcsoldkat, hazi EPH. csomdpontot, zarlat
és tilaramvédelmi elemeket, innen indulnak a fogyaszték miikodését biztositdé vezetékezések, kdabelezések,
valamint hazi Eph. gerinc a villamos passziv, de tobb helyiséget behdl6z6 fém gépészeti vezetékekhez, vagy
idegen teriiletrdl beérkezd fém gépészeti vezetékhez és ha masként nem megoldott a villimvédelemhez.

Egyedi igények szerint tartalmazhat tovdbba jelzéldmpdkat, tdlfesziiltségvédelmi elemeket, automatikus
kapcsoldelemeket, jelzésadokat, stb.

Az elosztok feliratozdsa villaimjeles figyelmeztetd ontapadds cimkével, valamint funkciondlisan, minden elemhez
kiilon készitett magyardzo, értelmezd szoveggel.

Elhelyezése lehetdleg az egyfunkcidju, vagy helyzetii teriilet fébejdratdnak kozvetlen kozelében, a legkedvezbb,
vagy a kezelhet8ség dltal igényelt magassagban. Pontosité adat az eloszté tervlapjan taldlhato.

Készre szerelt dllapotban, az eloszto terében, a tényleges megépités szerint, barki dltal hozzaférhetden az elosztd
kapcsoldsi rajzat el kell helyezni.

Aramiités elleni védelem:
Az E.On Zrt. halézatan nullazas, belsé hal6zaton nullazas EPH-al.
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Villamvédelem:

A villamvédelem eszkozeit, kialakitasi modjat, az anyagokra vonatkoz6 eldirdsokat, a villimvédelmi berendezés
hatdsossdgdnak ellendrzésére vonatkozd szabdlyokat a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az OTSz-el elrendelt
norma szerinti kovetelményeket leiré szabvany tartalmazza. Védelem kidolgozdsa kiviteli terven torténik.

A tetOfeliilet természetes felfogéként valé alkalmazasra nem alkalmas. A sziikséges gombi, vagy védOszoges
szerkesztés kovetelményei szerint az épiilet gerincvonaldn a tetdfeliiletre teljes védelmet biztositd, a bejdrat
irdnydbdl lehetbleg takart elhelyezésti felfogd rendszer épiil az fvpontok tdvoltartdsira. A felfogd csicsokat
0sszekotd és levezetd rendszer a tetOfeliiletre fektetett alu. vezetdkkel épiil, melyek oldalfali fiigg6leges ledllasai
feliiletre fektettet épiilnek, ill. elhelyezésliek.

Egyesitett érintésvédelmi és villimvédelmi foldelési rendszer épiil, max. foldelési ellendllds 10 Ohm.

A 1ésités sordn a takart feliiletekrdl, a fektetésrodl, a kotésekrol a késdbbiekben is igazolté médon felvételeket kell
késziteni és elhelyezni a teljes berendezés megfeleloségét igazold, a munkdk befejezést kovetéen késziild
villimvédelmi minésitd irathoz.

Megiijulé energiatermelés:
Elokészitési szinten. A tervezett foelosztdban ledgazdssal, inverter elhelyezéssel, inverter melletti elosztédobozok
telepitéssel, DC leszdlloval és integrdlt napelem generdtorral.

Munkak befejezése, atadas:
- Mesterséges vilagitasi mindsitd irat,
- Megval6sulasi tervdokumentacio,
- Kiépitett hdl6zat dramiités elleni védelem mindsitd irat,
- Szigetelési ellendllds mérési jk., mindsito irat,
- Elosztészekrény mindsitése, mindsito irat,
- El6zmények, engedélyek szerinti egyéb kotelezettségek,

2017. november h6

US

Csdka Sandor
M. Kamreg. : 19/0314
V 19-0314, VVT/0036/2011



