LAMPATESTEK JEGYZEKE

Band, kozosségi

Uralkodo szinhomérséklet 4000K !

Sorsz. Rajzi jel Gyart6 / Forgalmazé Tipus Szin Megjegyzés
1. L1 Premium 20W led reflektor, fehér Tornéac fodémre, épiilet elé vilagitas, P65
2. L2 Sarlam Chartres 614004 Philips 15W led fehér Tornac fodémre, RF mozg., alu/polikarbonat, IP44
3. L3 Sarlam Chartres 664270 Philips 15W led fehér Mennyezeti vilagitas, P44
4. L4 GE NB1000 BW373FWOPL, 17W fehér, op | Kis alapter. hely., led, IP54
5. L5 Simovill SVB-Led-28NW-128, 3000Im, IK10 | fehér, op. | Mennyezeti led, vandélbiztos, IP66
6. L6 GE NB1000 BW273FEMWOPL, 14,5W | fehér, op | Biztonsagi vilagito eloszté eldtt, led, IP54
7. L7 Simovill S-Signal GK, led, 4ll. iizemi, 1h fehér Menekiilési jel, IP20
Megjegyzés: Barmely lampatest rendelése eldtt az aktudlis mennyezet kiépitettséget, vagy annak szdndékat ellendrizni, szerelhetdséget egyeztetni kell, helykijelolést kell kérni.

A megjelolt lampatest tipusok helyett a miiszakilag vele egyenértékli minden esetben alkalmazhat6.
Alaprajzi kijelolések és alkalmazasok a villamos terv szerint és bels6épitészeti feliilértékelés szerint épiilnek.




