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BAND KOZSEGI ONKORMANYZAT

POLGARMESTERETOL
8443 Band, Petéfi u. 60.
Tel./fax: 88/504-130; 88/504-131

Bind Koézség Onkormanyzat
képviselé testiiletének 4/2021 (1.26.) szami
HATAROZATA

A katasztréfavédelemrél és a hozza kapcsolédé egyes torvények médositasarél szo6lo
2011. évi CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazis alapjan, a
veszélyhelyzet kihirdetésérol szolo 484/2020. (XI.10.) sziami korminyrendeletre
tekintettel, Bind Kézség Onkormanyzata polgirmestereként hozom meg dontésemet.

Bind Kozség Onkorminyzata a Magyar Falu Program Ovodaépiilet felujitisa-2020
palyazaton elnyert tamogatasi 6sszeghdl az 6voda épiiletének gépészeti felijitasaval a
Haus-Ber Kft-t bizza meg. A kivitelez6i munka ara brutté 27 997 729,- Ft.

Felel6s: polgarmester

Hatarid6: azonnal

Band, 2020. januar 26.

g Yt g
" Steigervald Zsolt
polgarmester



Eléterjesztés az 6voda gépészeti munkilataira vonatkozéan
A Bandi Ovoda feldjitasara benyujtott Magyar Falu Program Ovodaépiilet felujitasa-2020.
palyazaton tdmogatast nyert.
A gépészeti munkélatokra harom arajanlat érkezett.

1. Beck Mémok Menedzsment Kft.

8200 Veszprém, Jutasi ut 21. jan. 27. bruttd 28 222 574,- Ft.

2. KOL-TAR Kft.

8100 Varpalota, Fels6inkam u. 2.1. brutt6 28 406 588, - Ft.

3. HAUS-Ber Kft.

8200 Veszprém, Brusznyai u. 6. brutté 27 997 729,- Ft.
HATAROZATI JAVASLAT:

A katasztrofavédelemrdl és a hozzd kapcsolodo egyes torvények médositdsdrdl szold 201 1. évi
CXXVIIL. torvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjdan, a veszélyhelyzet
kihirdetésérdl szolo 484/2020. (XI1.10.) szamii kormdnyrendeletre tekintettel, Bind Kozség
Onkormanyzata polgdrmestereként hozom meg déntésemet.

Bdand Kézség Onkormdnyzata a Magyar Falu Program Ovodaépiilet Sfelujitasa-2020
pdlydzaton elnyert tamogatdsi 0sszegbdl az 6voda épiiletének gépészeti felijitasdval a Haus-
Ber Kft-t bizza meg. A kivitelez6i munka dra brutto 27 997 729,- Ft.

Band, 2021. januar 26.

" Steigervald Zsolt

polgarmester



Név : Band Kozség Onkorméanyzata

Cim : 8443 Bénd, Pet6fi Séndor u. 60.

A munka leirdsa:

8443 Band, Ovoda épiilet gépészeti és
€pitészeti felljitdsa

Késziilt:

Beck Mémoki Menedzsment K ft.
8200 Veszprém, Jutasi it 21.
ad6szam: 24123150-2-19

Kelt: 2021 év 01 h6 19 nap

Készitette : Beck Kéroly

Koltségvetés fo5sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkdltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 11440780 10781719
1.1 Kdzvetlen 5nkoltség dsszesen 11440780 10781719
2.1 AFA vetitési alap 22222499
2.2 Afa 27,00% 6000075
3. A munka dra 28222574

Ajénlat érvényessége: 60 nap
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Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij dsszege
Irtas, fold- és sziklamunka 266880 0
Vakolas és rabicolas 333142 438375
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat 2196328 2244413
készitése

Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése 791780 118636
Feliiletképzés 660275 1247050
Elektromosenergia-ellatas, 434260 192250
villanyszerelés

Kozponti fiités szerelés 3112570 3184390
Bels6 vizellatas-csatornazas 1732935 1658585
Bels6 gazellatas 1912610 1698020

Osszesen: 11440780 10781719




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 21-011- Epitési tormelék konténeres elszllitasa, lerakésa, 3db 88960 0 266880 0
11.6 lerakohelyi dijjal, 8,0 m’-es konténerbe

Munkanem 6sszesen: 266880




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszim Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egyséoir epységre dsszesen '
1 36-002-3- Mélyalapozdk, vakolatszilarditok felhordasa, kézi 116,28 m2 1455 890 169187 103489
0415905 er6vel Baumit Vakolatszilardité Cikkszam:
923209
2 36-003- Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, 116,28 m2 1410 2880 163955 334886
1.1.1.1.1-  zséakos kiszerelésii szarazhabarcsbol, sima, normal
0414710 mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban LB-
Knauf PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszam:
K00215011
Munkanem dsszesen: 333142

438375



Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
osszesen

Dij osszesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontasa, padloburkolat barmely 97,5 m2 0

méretli kdagyag, mozaik vagy tért mozaik
(NOVA) lapbol

2 42-000-2.2 Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és 79 m2 0
oszlopburkolat, barmely méretii mozaik, kéagyag
és csempe

3 42-000-6.2 Egyéb bontasok, ragasztott padloburkolat 97,5 m2 250
aljzatanak portalanitisa, a maradék ragasztoszer
olddszeres eltavolitasa, maratasa, felkaparasa

4 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 79 m2 3560
1.1.1.2- hordozdszerkezetének feliiletelokészitése
0220506 beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
kenhetd viz- és paraszigetelés felhordasa egy
rétegben, hajlaterdsitd szalag elhelyezésével

ARDEX S 1-K beltéri egevkomponensii
szigetelGanyag

5 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 79 m2 8760
1.1.1.1.1.4- tégla, beton, vakolt alapfeliileten, mazas
0313021 keramiaval, kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg.
ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
45x45 - 60x60 cm ko6zotti lapmérettel MAPEI

Keraflex Lieht S1 C2TE S1
alakvaltozasra képes, fokozott terhelhetdségi,

lecsuszasmentes, nagy kiaddssagu, cementk6tésii
ragasztohabarcs MAPEI Ultracolor Plus
Gyorskotésii és gyorsszaradasu, fokozott
terhelhetdségi, kiviragzasmentes fugazohabarcs 2
¢€s 20 mm kozotti

fugaszélességekhez.

6 42-022- Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, - 97,5 m2 9835
1.1.1.2.1.2- vakolt alapfeliileten, gres, képorcelan lappal,
0313021 kotésben vagy halésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60
cm kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1

C2TE S1
alakvaltozasra képes, fokozott terhelhetéségi,

lecsiiszasmentes, nagy kiadossagu, cementkdtésii
ragasztohabarcs MAPEI Ultracolor Plus
Gyorskotésii és gyorsszaradasu, fokozott
terhelhetdségii, kiviragzasmentes fugazohabarcs 2
¢és 20 mm kozotti

fugaszélességekhez.

7 42-042- Laminalt padlo fektetése, (szegélyléccel egyiitt) 37 m2 6480
5.1.1- kiegyenlitett aljzatra, Kaindl Classic Touch
0312119  standard tdlgy 32-es kopasall. laminalt padlo, 8,0
mm vtg.

2145

2145

1980

2130

7500

8500

2250

0

24375

281240

692040

958913

239760

209138

169455

193050

168270

592500

828750

83250

Munkanem ésszesen:

2196328

2244413




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszim Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
. egységdr egységre osszesen
1 44-000-1.1 Fa nyilaszar6 szerkezetek bontasa, ajto, ablak 5,72 m? 0 2300 0 13156
vagy kapu, 2,00 mz-ig
2 44-000-1.2 Fa nyilaszar6 szerkezetek bontasa, ajto, ablak 6,6 m? 0 1800 0 11880
vagy kapu, 2,01-4,00 m’ kozott
3 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése kavas falba, 75- 3db 123550 15600 370650 46800
1.2.1.1- 300 mm falvastagsaghoz utdlag szerelhetd fa tok,
0132003 2 db pantalsoval és kotdelemekkel, 6,00 m
keriiletig Porta 0,2 mm-es laminatos ajtotok (C),
falvastagsag: 120-140 mm
& 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése kavas falba, 75- 2 db 135680 15600 271360 31200
1.2.2.1- 300 mm falvastagsdghoz utdlag szerelhetd fa tok,
0132073 4 db pantalsoval és kotéelemekkel, 6,01-8,00 m
keriiletig Porta 0,2 mm-es laminatos ajtotok (C),
falvastagsae: 120-140 mm
5 44-001- Fa beltéri nyildszarok elhelyezése kavas falba, 75- 1 db 149770 15600 149770 15600
1.2.2.1- 300 mm falvastagsaghoz utélag szerelhet6 fa tok,
0132081 4 db pantalséoval és kotéelemekkel, 6,01-8,00 m
keriiletig Porta 0,2 mm-es laminatos ajtotok (K),
falvastagsag: 280-300 mm
Munkanem ésszesen: 791780 118636




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 47-000- Belsé festéseknél feliilet elokészitése, 245 m2 0 1480 0 362600
1.3.1.2 részmunkak; vizes diszperzios falfesték
lekaparasa, barmilyen padozati helységben, tagolt
feliileten
2 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 245 m2 1475 1200 361375 294000
1.21.4.1.2- részmunkak; glettelés, diszperzids kétdanyagu
0418383  glettel, vakolt feliileten, tagolt feliileten Caparol
Akkordspachtel Fein paszta formaju, diszperzios
kdtdanyagu beltéri glettanyag, fehér
3 47-010- Normél nem egyenletes nedvszivoképességii 245 m2 540 600 132300 147000
1.1.2- asvanyi falfeliiletek alapozésa,
0418325  feliiletmegerdsitése, vizes-diszperzios akril bazisi
alapozoval, tagolt feliileten Caparol Acryl-
Grundfestiger bel- és kiiltéri alapozo, szintelen
4 47-011- Diszperzi6s festés miianyag bazisa vizes- 245 m2 680 1810 166600 443450
15.1.1.2-  diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett
0159471 festékkel, 0j vagy régi lekapart, el6készitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt sima
feliileten Caparol Extra diszperzios belsd
falfesték. fehér
Munkanem ésszesen: 660275 1247050




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
L egységir egységre 0sszesen
1 71-000- Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; 20 db 0 1490 0 29800
1.11 kapcsolok, csatlakozé aljzatok, falifoglalatok,
csengdk, reduktorok, erds- vagy gyengearamit
nyomok, termosztatok, 1épcséhazi automatak,
ielz6k leszerelése
2 71-000- Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; 10 db 0 1725 0 17250
1.13 mindennemii fényforras és lampatest leszerelése
37 71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok 8 db 5130 1800 41040 14400
1.1.1.1- elhelyezése, siillyesztve, 10A egypolusu
0562351 kapcsolok LEGRAND Randevi egypolusi
kapcsolo fehér, kartonlovas R: 691801
4 71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; Csatlakozdaljzat 12 db 4780 1800 57360 21600
1.11.1.1.1- elhelyezése, siillyesztve, 16A, foldelt, egyes
0230109  csatlakozéaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F
csatlakozoaljzat kerettel, fehér R: 773820
5 71-010- Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elére 7 db 47980 15600 335860 109200
1.1.1.2.1-  elkészitett tartoszerkezetre, tikkros, nyitott,
0140205  fénycsoves kivitelben, T5 fénycsoves
elektronikdval szerelt (A energia osztalyi), festett
tiikros RIDI (HOLUX) ABRF 128/54 W-EVG,
1x28/54W TS5 fénvcsoves (G5)
lampatest, fehérre festett aliminium tiikorrel, IP20,
Csz:0621868
Munkanem 6sszesen: 434260 192250




No Azonosité
Kdzponti fités szerelés

1 81-000-121-003-00-01100

2 81-000-201

3 82-000-111

4 82-000-633

5 82-000-634

6 81-431-001-018-11-11101
7 81-431-002-022-11-11101
8 81-431-003-028-11-11101

9 81-431-004-035-11-11101

10 82-612-121-050-11-13164

11 82-612-121-060-11-13174
12 82-612-121-080-11-13174
13 82-612-121-120-11-13174
14 82-612-121-140-11-13174

15 82-612-121-160-11-13174

16 82-612-121-050-11-13175

Szoveg

Band Ovoda fiités-korszerdsités, Band, Petdfi Sandor u. 60., Hrsz: 2/3.
Fatési rendszer ledritése

a munkalatok megkezdése el6tt, majd a munkak befejezése utan

a rendszer vizzel valo feltdltése és légtelenitése,

hagyomanyos épitési, egyszintes épiilet esetén

1 szintes éptilet

Szabadon, vagy padlécsatornaba szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcso bontasa,tartoszerkezetekrdl.
2"-ig, vagy DN 50- ig

Menetes szerelvény leszerelése.
2 " atmérdig :

Fitotest leszerelése,
acéllemez lapradiator
2 soros

1600 mm hosszlsagig

1600 mm hosszusag felett

Otvézetlen, kiviil horganyzott szénacél csdvezeték, préskdtéses
csatlakozasokkal, zart fltési halozat kiépitésére,

idomokkal és tartoszerkezettel komplett,

szabadon, horonyba, vagy padlécsatorndba szerelve, szakaszos
nyomasprébaval (a szerelékmiives munkak nélkdl),

[GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) tipusu,]

atm, 18,0 x 1,2 mm [29253]

atm. 22,0 x 1,5 mm [29254]
atm. 28,0 x 1,5 mm [29255
atm. 35,0 x 1,5 mm [29256]

Acéllemez lapradiator,

négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(k@ilon tételben kiirt szerelési tartozékokkal) Gsszeallitva,
felszerelve és bekotve, festés miatti le- és visszaszereléssel,
DUNAFERR-LUX-UNI- EKE tipust, 90/70/20°C,

kétsoros kivitel, egy konvektorlemezzel

600 mm épitési magassaggal

500 mm hosszusaggal, ht: 888 Watt

DUNAFERR-LUX-UNI- DK tipust, 90/70/20°C,
kétsaros kivitel, két konvektorlemezzel

600 mm épitési magassaggal

600 mm hosszusaggal, ht:1349 Watt

800 mm hosszusdaggal, ht:1798 Watt

1200 mm hosszusaggal, ht:2698 Watt

1400 mm hosszlUsaggal, ht:3147 Watt

1600 mm hossztsdaggal, ht:3597 Watt

900 mm épitési magassaggal
500 mm hosszusaggal, ht:1534 Watt

Mennyiség Egys

1db

200 m

36 db

14 db

4 db

120 m
35 m
75 m

25 m

1db

1db
1db
3 db
6 db

1db

1 db

6480

125

3325

4220

4530

5890

22320

28960

41245

47630

53980

29415

. Anyagar Oradij

32890

1200

1635

6250

9345

4500

4550

5000

5500

23410

19880

19880

19880

19880

19880

21250

6480

25000

399000

147700

339750

147250

22320

28960

123735

285780

53980

29415

xAnyagar xOradij

32890

240000

58860

87500

37380

540000

159250

375000

137500

23410

19880

19880

59640

119280

19880

21250



17 82-612-121-160-11-13174

18 82-612-122-180-11-13174

19 82-612-121-110-11-13175

20 82-612-000-600-11-13191

21 82-612-000-600-11-13192

22 82-612-000-900-11-13191

23 82-651-112-012-25-51412

24 82-656-102-012-25-51612

25 82-652-211-001-25-51021

26 82-12-479-001-26-51901

27 82-121-102-002-42-35121

28 82-999-211-001

29 82-999-221-001

30 81-431-002-022-11-11101

31 81-431-004-035-11-11101

32 48-830-011-022-59-84130

33 48-830-011-035-59-84130

MEGLEVO RADIATOROK ATSZERELESE

Acéllemez lapradiator,

négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(kaldn tételben kiirt szerelési tartozékokkal) dsszeallitva,
felszerelve és bekotve, festés miatti le- és visszaszereléssel
DUNAFERR-LUX-UNI- DK tipust, 90/70/20°C,

kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel

600 mm épitési magassaggal

1600 mm hosszudsaggal, ht:3597 Watt

1800 mm hosszusdaggal, ht:4046 Watt

900 mm épitési magassaggal
1100 mm hosszisaggal, ht:3374 Watt

Egységcsomag acéllemez lapradiatorhoz,

felszerelve.

(A felszerelési id6t a radiator szerelési ideje tartalmazza),
DUNAFERR-LUX-UNI tipust

2 db felfiggesztével

600-as radiatorhoz

3 db felfiggesztdvel
600-as radiatorhoz

2 db felfiiggesztével
900-as radiatorhoz

Termosztatikus fatGtestszelep,
felszerelve,

HEIMEIER gyartmanyu, Standard tipust
sarok, nikkelezett kivitelben

12" 2201-02.000

Fitétestcsavarzat,

lelritéssel felszerelve,

HEIMEIER gyartmanyu, Regulux tipusu
sarok, nikkelezett kivitelben

12" 0351-02.000

Termosztatikus érzékeldfej,
futctestszelepre felszerelve,
HEIMEIER gyartmanyu, B tipusd
beépitett érzékeldvel
2500-00.500

Kézikerék szeleptestek kézi vezériéséhez,
emelkedéskorlatozoval, felszerelve,
HEIMEIER

Légtelenitd szelep sargarézbal,
felszerelve,

Flexvent tipusu

elzarhato kivitelben

12" 27740 sz.

Fitésszerelési munkak prébai,
fiitési vezetékrendszer nyomasprébaja

Fitésszerelési munkdak probai,
praébafiités, radiatorok beszabalyozasa
-23.260 W telj.-ig

HOKOZPONT

Otvozetlen, kivill horganyzott szénacél csovezeték, préskotéses
csatlakozasokkal, zart fiitési halozat kiépitésére,

idomokkal és tartészerkezettel komplett,

szabadon, horonyba, vagy padlécsatornaba szerelve, szakaszos
nyomasprébaval (a szerelokdmives munkak nélkil),

[GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) tipusu,]

atm. 22,0 x 1,5 mm [29254]

atm. 35,0 x 1,5 mm [29256]

Epliletgépészeti és ipari csGvezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretan anyagd cséhéjjal,
ilesztések, hézagok, csévégek lezarasaval,

[AC/ARMAFLEX tipust,]

csohéj,

anyaga: szintetikus gumi,

13,0 mm vastag

22 mm atm. csévezetékre [ACE 13-022]

35 mm atm. csévezetékre [ACE 13-035]

3db

1db

1db

10 db

5db

19 db

19 db

17 db

2 db

8 dra

1db

38 m

38 m

13200

14650

12350

2710

2980

2710

4830

4910

13480

1680

3870

4130

5970

2710

3300

22000

22000

22000

1650

1650

1650

4500

4500

1500

1210

3000

10000

120000

4200

5000

2500

2500

39600

14650

12350

27100

14800

5420

91770

93290

229160

3360

30860

57820

226860

37940

125400

66000

22000

22000

16500

8250

3300

85500

85500

25500

2420

24000

80000

120000

56800

190000

35000

95000



34 82-121-204-004-31-63711

35 82-121-205-005-31-63711

36 82-121-102-002-31-63731

37 82-121-225-005-31-61121

38 82-121-102-002-42-35121

39 82-662-131-002-27-67111

40 82-461-102-035-76-75111

41 82-462-705-004-72-21161

42 82-462-705-004-72-21101

43 82-552-111-031-42-81113

44 82-999-231-001

Golyéscsap, sargarézbdl nikkelezett kivitelben,
felszerelve, :

OVENTROP gyartmanyu, "Optibal” tipusu,
teljes keresztmetszetl atémléssel

aluminium karral, belsé menettel

1" 107 60 08 sz.

114" 107 60 10 sz.

Kazantolté és uritGesap,

killsé menetes csatlakozassal, ellenanyaval,

6ntdmitd kivitelben, tomldvéges csavarzattal, zar6sapkaval,
felszerelve,

OVENTROP gyartmanyu, "Optiflex” tipusu

1/2" 10333 15 s

Strangszabalyozé szelep, vorésontvénybdl,
elébeallitassal,

eléremend és visszatérg vezetékbe szerelve,
OVENTROP gyartmanyu, "Hydrocontrol-R" tipust - PN 16
mindkét oldalon belsé menettel

11/4" 106 01 10 sz.

Légtelenitd szelep sargarézbdl,
felszerelve,

Flexvent tipusu

elzarhatd kivitelben

1/2* 27740 sz.

Helyiségtermosztat, kabelezéssel komplett

heti programozhatésaggal, napi maximum 6 kapcsolassal,
szabadsag-programmal, fagyvédelemmel, felszerelve,
HONEYWELL gyartmanyt

CM 707 tipusa

Gumimembranos zart tagulasi tartaly,
gyari tatozékokkal, felszerelve.
ZILMET tipusu

35 literes

Iszaplevalaszid,

szilard részecskeék eltavolitasara,
maximalis Gzemi nyomas: 10 bar,
maximalis Gzemi h6mérséklet: 120°C,
felszerelve,

[FLAMCO Clean tipusu,]

11/4~ [28032]

Mikrobuborék levalaszto,

a levego teljes eltavolitasara a fits- és
hitdberendezésekbédl,

maximalis Gzemi nyomas: 10 bar,
maximadlis Gzemi homérséklet: 120°C,
felszerelve,

[FLAMCO Flamcovent tipus(,)

1 1/4" [28022]

HG- és nyomdasméro, felszerelve,
hatso csatlakozasu
atm. 80 mm 120°C 03.32.004 sz.

Fitésszerelési munkak probai,
kazanok,illetve hékoézpont beiizemelése
-23.260 W telj.-ig

2 db

4 db

2 db

2 db

2db

1db

1db

1db

1db

2db

1db

6270 4200

13800 5980

3870 4200

41250 8500

3710 3000

61450 41200

39870 11250

120360 9780

98600 11270

3470 2900

0 150000

12540

55200

7740

82500

7420

61450

39870

120360

98600

6940

0

8400

23920

8400

17000

6000

41200

11250

9780

11270

5800

150000

3112570 3184330



No Azonosito
Belsd vizellatas-csatornazas szerelés

1 81-000-101-001

2 81-000-201

3 81-000-241

4 81-000-242

5 82-000-131

6 K-tétel

7 81-514-004-025-53-31021

8 48-830-011-035-59-85520

9 81-02-072-01-003-91011
10 81-02-073-01-004-91011

11 81-02-076-01-010-91011

12 82-121-203-003-31-63711

Szoveg

Bénd Ovoda fiités-korszerGsités, Band, Petdfi Sandor u. 60., Hrsz: 2/3.
Vizvezeték elzaras és nyitas

bontasi és javitasi munkak el6tt és utan.

Szabadon, vagy padlécsatornaba szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcsé bontasa,tartoszerkezetekrdl.
2"-ig, vagy DN 50- ig

PVC csdvezeték bontasa.
DN 25-50

DN 65-100

Szelep, csaptelep, bekotdess, zsirfogo, biizelzars,
és egyéb szerelvény leszerelése.

Viz csatlakozas kiépitése a meglévé vizbekotéshez komplett
DN25 viz csatlakozas

Aluminiumbetétes,oxigéndiffiziomentes mianyag csdvezeték,
hideg-, melegviz nyomavezetéki, valamint kézpontifitési célokra,

a csdvégek préskotéses kapesolasaval, szakaszos nyomasprobaval,
szabadon szerelve, cséidomokkal és tartdbilincsekkel.

Anyaga: polipropilén,

UPONOR UNIPIPE tipust

tekercsben szalliva, PPSU idomokkal

atm. 25 x 2,50 mm U700250 sz.

mianyag csatoma felszerelése

Epiiletgépészeti csévezeték hészigetelése, eldhasitott vagy felhasithato
cs6héjjal, csGvégek és egyéb illesztési helyek ragasziasaval

ésl/vagy ontapadé PVC szalaggal torténd lezarasaval,

TUBOLIT-DG jeld,

anyaga: polietilén

13 mm vastag

28 mm atm. csévezetékre

Tokos lefolyovezeték miianyagbdl,

gumigylirGs kotésekkel, szakaszos témérségi prébaval.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981

Nyomasfokozat: P1,

PANNONPIPE tipust

szabadon, horonyba vagy padiécsatormaba szerelve,
tartdszerkezetekkel, mGanyag csGidomokkal

atm. 40 x 1,8 mm

4tm. 50 x 1,8 mm
atm.110x 2,2 mm

Golydscsap, sargarézbdl nikkelezett kivitelben,
felszerelve,

OVENTROP gyartmanyu, "Optibal” tipusu,
telies keresztmetszetd atémléssel

aluminium karral, bels6 menettel

3/4" 107 60 06

Men Eg; Anyagér Oradij xAnyagéar xOradij

2db

50 m

10 m

10 m

20 db

1 kit

100 m

50 m

100 m

4m

20 m

2 db

2480

125

21470

5130

3250

1980

1930

2490

3980

5480

15680

1200

800

950

3500

41250

4100

2410

2360

3000
3000

4415

4100

4960

6250

21470

513000

162500

198000

7720

49800

3980

10960

31360

60000

8000

9500

70000

41250

410000

120500

236000

12000

60000

4415

8200



13 82-451-202-301-77-13111

14 K-tétel

15 82-461-101-018-77-11103

16 K-tétel

17 K-tétel

18 82-99-111-01

19 82-99-111-02

20 82-99-111-04

VIZES BERENDEZESEK

Hasznalati melegviztarolo

két héatadd, zomancozott csékigydval,

tartaly belsé zomancozassal ellatva, magnézium
véddandddal, homeérdvel, FCKW-mentes
hoszigeteléssel, karimas nyildssal ellenérzésre
és tisztitasra,

tartaly 10 bar/95°C,

csdkigyé 16 bar/110°C,

felszerelve,

[Reflex tipust,] HOVAL

allé kiviteld

3001

FLAMCO PRESCOR B3/4" biztonsagi szelep
Ple=8,0bar 3/4"x1", beépitve
PRESCOR B 3/4”

Vdltozé nyomasu zart tagulasi tartaly

a DIN 1988 ala nem tartozd ivévizrendszerek,
valamint tziviz-, ipariviz- és padléfatési
rendszerek részére, korrozidvédelemmel
ellatva, atablitd és elzaré szerelvények nélkdl,
60 litertdl cserélhetd zsakmembrannal,

4,0 bar Iégoldali el6feszitéssel, kék szinben,
felszerelve,

[REFLEX "DE" tipus(,]

10 bar/70°C

[DE 18j.] 18 literes RX 7303000

FLODRAVIN tip. elektromos vizlagyité bekotése és belizemelése

komplett
FLODRAVIN tip.

Feszmér6 hidegviz halézatba

Viz,- csatomaszerelési munkak probai

vizvezetéki lefolydrendszer tomorségi probaja 24 6ras

Viz,- csatomaszerelési munkak probai

vizvezetéki nyomérendszer nyomasprobaja 24 dras

U] viz és szennyviz kiallasok elkészitése horonyvésésel, meglévé mosogatok

athelyezése, mosgaté csapteleppel 2 db
Uj kézmoso kialakitasa 1 db

(j moségép csatlakozas kialakitasa
cirkulacios szivattyu elhelyezése

Viz,- csatornaszerelési munkak probai

vezetékrendszer fertotlenitése ANTSZ jegyzdkonyvel

1db

1db

1db

2db

1db

1db

356210 65000

5735 4000

41890 12500

39780 13650

5140 3000

0 25600

0 89600

78410 215360

51990 35000

15710 35000

74650 15000

45000 60000

356210

5735

41890

79560

5140

78410

51990

15710

74650

45000

65000

4000

12500

27300

3000

25600

89600

215360

35000

35000

15000

60000

1732935

1658585



No Azonositd
Bels6 gazellatas

1 K-tétel

2 81-000-201

3 82-000-111

4 82-000-511

5 K-tétel

6 81-311-103-003-01-11101

7 47-401-004-001-05-91180

8 47-424-002-001-05-12150

9 47-444-002-003-05-12560

10 82-121-203-003-31-37112

11 82-331-112-024-32-34111

Szdéveg

Band Ovoda fiités-korszeriisités, Band, Petéfi Sandor u. 60., Hrsz: 2/3.

Gazmentesités a munkalatok megkezdése el6tt, Eon feliigyelet
mellett.
Gazmentesités

Szabadon, vagy padlécsatorndba szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcs6 bontasa,tartészerkezetekrdl.
2"-ig, vagy DN 50- ig

Menetes szerelvény leszerelése.
2 " atmérdig

Kazan leszerelése., gazbojler, gazmelegité
3000 literig

Csatlakozas kiépitése a meglévé acél gazvezeték haldzathoz
3/4”

Varratnélkili fekete acélcsébdl késziilt gazvezeték,
hegesztett kotésekkel, szakaszos tdmorségi probaval.
Anyagmindség: MSZ 120-2:1982 A 37,

szabadon szerelve,

gazcsobilincesel

3/4"

Kézi rozsdamentesités, a rozsda eltavolitasaval,

cs6 és regisztercs6 feliiletén ( DN 80-ig ), fuggeszté és
tartészerkezeten, allvanyzaton,

kénnyi rozsdasodas esetén

Alapmazolas a felllet megtisztitasaval, portalanitasaval,
csd és regisztercsd feliletén ( DN 80-ig ), fliggeszté és
tarté szerkezeten, allvanyzaton,

Supralux Koralkyd alapozéfestékkel

fehér

Kdzbensé mazolas a feliilet megtisztitasaval, portalanitasaval,
cso és regisztercsé felliletén ( DN 80-ig ), figgeszté és

tarté szerkezeten, allvanyzaton,

Supralux Star radiatorzomanccal

fehér

Gombcsap sargarézbdl, kézikarral
felszerelve,

MOFEM-AHA tipust

kils6-belsé menettel, toldat nélkil
3/4"

Kondenzacios fali gazkazan, csak fitésre,

el6keveréses gazégdvel, égbdautomatikaval,

keringtetd szivattyuval, tartéval, de szerelvények nélkl,
felszerelve és bekotve, ( de az elektromos bekdtés nélkiil),
Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusu

Viessmann Vitodens 100-W WB1C-35 jeld, 35 kW telj. HOVAL

1 Kit

50 m

10 db

4 db

1db

0

125

0

15410

3910

600

800

850

5980

21360

1200

1635

20000

25680

5500

1200

1500

1500

4200

915450 125360

6250

15410

31280

4800

6400

6800

5980

915450

Me Egy Anyagar Oradij xAnyaga xOradij

21360

60000

16350

80000

25680

44000

9600

12000

12000

4200

125360



12 82-335-102-000-32-34112

13 82-391-211-082-32-93311

14 82-391-101-824-32-92302

15 82-391-111-082-32-92311

16 Viessmann

17 82-391-131-082-32-92331

18 Viessmann

19 Erintésvédelmi-bekotés

20 82-16-007-27-7912

21 82-99-311-00-000-00001

22 82-99-321-00-000-00001

Fali gazkazanok beszabalyozasa,
Viessmann gyartmanyu
Viessmann Vitodens 100-W tipust

Koncentrikus fiistgaz elvezet6 készlet fali gdzkazanhoz,
felszerelve, tetSkivezetéssel

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusu kazanhoz
atm. 80/125 mm 83210 sz.

Fistcso elemek fali gazkazanhoz, felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusu kazanhoz
koncentrikus fiistcsd

atm. 80/125 mm L=1000 mm 87812 sz.

Fiistcsd elemek fali gdzkazanhoz,

felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusu kazanhoz
fustcsé kényok, 90°-os

atm. 80/125 mm konc. 87843 sz.

Fiistcsd elemek fali gazkazanhoz, felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusu kazanhoz
Tetd atvezeto fekete

atm. 125 mm

Fiistcsé elemek fali gazkazanhoz, felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipust kazanhoz
Egyenes tisztité idom

atm. 80/125 mm konc. 87850 sz.

Viessmann kazanhoz kiilsé hGmérsékletérzékelé kapcsolasa,
kiiltéri érzékeld elhelyezése, 6sszekdbelezése, beszabalyozasa

komplett., erdsarama villanszereléssel egyiitt
Kiilsé hémérséklet szabalyozd

Gazvezeték épllet érintésvédelmi rendszerébe
valé bekotése, szereldi nyilatkozattal egyutt
lakasonként

érintés védelmi bekaotés

Zomancozott felirati jelzGtabla
csavarozassal felszerelve,

fehér alapon piros betiikkel és kerettel,
2 sor irassal

30x20cm-es

Gazszerelési munkak probai,

gazvezetéki rendszer szilardsagi nyomasprobaja

Gazszerelési munkdak atadas-atvételi eljarasaval
kapcsolatos kdltségek,

atadasi dokumentacid készitése

tdzhely elszivas kiépitése

Uj tervek elkészitése, fiités, gaz

1 db

7 db

2 db

1db

1db

1db

2 db

8 dra

0 174500

42560 6120

24550 4450

21800 4450

51440 51200

46830 4450

387950 298650

24300 40000

1500 2500

0 10000

0 5000

148650 97500

450000

0

42560

171850

43600

51440

46890

387950

24300

3000

0
148650

0

174500

6120

31150

8900

51200

4450

298650

40000

5000

80000

40000

97500

450000

1912610

1698020



Név : Band K6zség Onkormanyzata
Cim : 8443 Band, Pet6f1 Sandor u. 60.

Kelt: 2021 év 01 ho 20 nap

A munka leirasa: Készitette : Kolmer Tamas

8443 Band, Ovoda épiilet gépészeti és
épitészeti feltjitisa
Késziilt:
KOL-TAR Kft.
8100 Varpalota, Felsdéinkam utca 2. 1.
addszam: 22637994-2-19
Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 11201199 11166193
1.1 Koézvetlen 6nkoltség 9sszesen 11201199 11166193
2.1 AFA vetitési alap 22367392
2.2 Afa 27,00% 6039196
3. A munka ara 28406588
¢ v/((/(/ /7/2&»5-%’)

Alairas

KOL-TAR KFT.
Az ajanlat 90 napig érvényes! s100 V/:f}f;:fgﬁ;ggfzﬁg fiz. 1.

Bank: 72900028-10316069
Cégegyzékszam: 19-09-512655



Munkanem osszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij sszege
[rtas, fold- és sziklamunka 307800 0
Vakolas és rabicolas 327909 517446
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat 2273270 2209545
készitése

Fa- és mllanyag szerkezet elhelyezése 673800 169052
Feliletképzés 575750 1406300
Elektromosenergia-ellatas, 529740 156000
villanyszerelés

Kozponti flités szerelés 3139015 3280870
Belsé vizellatas-csatornazas 1489635 1458420
Belsé gazellatas 1884280 1968560
Osszesen: 11201199 11166193




[rtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege - Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
i egyséodr egyséore osszesen
1 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakdsa, 3db 102600 0 307800 0
11.6 lerakéhelyi dijjal, 8,0 m’-es konténerbe
Munkanem Gsszesen: 307800 0




Vakolis és rabicolis

Ssz. Tételszaim Tétel szovege ' Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
) egységir egységre Osszesen
1 36-002-3-  Meélyalapozok, vakolatszilarditok felhordasa, kézi 116,28 m2 1340 950 155815 110466
0415905 erdvel Baumit Vakolatszilardito Cikkszam:
923209
2 36-003- Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, 116,28 m2 1480 3500 172094 406980
L.1.1.1.1- zsdkos kiszerelésli szarazhabarcsbol, sima, normal
0414710 mész-cement vakolat, 1 cm vastagsdagban LB-
Knauf PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszam:
K00215011
Munkanem dsszesen: 327909 517446




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egyséoar egységre dsszesen
1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontasa, padldburkolat barmely 97,5 m2 0 1500 0 146250

méretii kdagyag, mozaik vagy tort mozaik
(NOVA) lapbol

2 42-000-2.2 Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és 79 m2 0 3500 0 276500
oszlopburkolat, barmely méretli mozaik, kdagyag
és csempe

3 42-000-6.2 Egyéb bontdsok, ragasztott padléburkolat 97,5 m2 160 2550 15600 248625
aljzatdnak portalanitasa, a maradék ragasztoszer
olddszeres eltavolitasa, maratasa, felkaparasa

4 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 79 m2 3500 1500 276500 118500
1.1.1.2- hordozdszerkezetének feliiletelokészitése
0220506 beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
kenheté viz- és paraszigetelés felhordasa egy
rétegben, hajlaterdsitd szalag elhelyezésével
ARDEX S 1-K beltéri eevkomponensii
szigeteléanyag

tha

42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 79 m2 8500 6500 671500 513500

1.1.1.1.1.4- tégla, beton, vakolt alapfeliileten, mdzas

0313021 keramiaval, kotésben vagy héldsan, 3-5 mm vtg.
ragasztoba rakva, [-10 mm fugaszélességgel,
45x45 - 60x60 cm kozotti lapmérettel MAPEI
Keraflex Light S| C2TE S|
alakvaltozasra képes, fokozott terhelhetdségii,
lecstiszasmentes, nagy kiaddssagu, cementkotési
ragasztéhabarcs MAPEI Ultracolor Plus
Gyorskotésii és gyorsszaradasu, fokozott
terhelhetdségii, kivirdgzasmentes fugazohabarcs 2
€s 20 mm kozotti

fugaszélességekhez.

6 42-022- Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, 97,5 m2 11000 8000 10723500 780000
1.1.1.2.1.2- vakolt alapfeliileten, gres, képorcelan lappal,
0313021 kotésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60
cm kozétti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1

C2TE SI
alakviltozasra képes, fokozott terhelhetdségti,

lecstszasmentes, nagy kiaddssagu, cementkotési
ragasztéhabarcs MAPEI Ultracolor Plus
Gyorskotési és gyorsszaradasu, fokozott
terhelhetségi, kivirdgzasmentes fugazohabarcs 2
¢s 20 mm kozotti

fugaszélességekhez.

7 42-042- Laminalt padlo fektetése, (szegélyléccel egyiitt) 37 m2 6410 3410 237170 126170
S5.L.1- kiegyenlitett aljzatra, Kaindl Classic Touch
0312119  standard tolgy 32-es kopasall. laminalt padlo, 8,0
mm vte.
Munkanem 9sszesen: 2273270 2209545




Fa- és mianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységir egységre Osszesen
1 44-000-1.1 Fa nyildszard szerkezetek bontdsa, ajto, ablak 5,72 m? 0 1600 0 9152

2%
vagy kapu, 2,00 m*-ig

2 44-000-1.2 Fa nyilaszard szerkezetek bontdsa, ajto, ablak 6,6 m> 0 1500 0 9900
vagy kapu, 2,01-4,00 m* kozott

44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése kavas falba, 75- 3db 94500 25000 283500 75000
1.2.1.1- 300 mm falvastagsaghoz utdlag szerelhetd fa tok,
0132003 2 db péntalsdval és kotéelemekkel, 6,00 m

kertiletig Porta 0,2 mm-es laminatos ajtétok (C),

falvastagsae: 120-140 mm

(08}

4 44-001- Fa beltéri nyilaszardk elhelyezése kavas falba, 75- 2 db 125300 235000 250600 50000
1.2.2.1- 300 mm falvastagsaghoz utdlag szerelhetd fa tok,
0132073 4 db pantalsoval és kotelemekkel, 6,01-8,00 m
kertiletig Porta 0,2 mm-es laminatos ajtotok (C),
falvastagsae: 120-140 mm

5 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése kavas falba, 75- I db 139700 25000 139700 25000
1.2.2.1- 300 mm falvastagsaghoz utdlag szerelhetd fa tok,

0132081 4 db pantalsoval és kotoelemekkel, 6,01-8,00 m
keriiletig Porta 0,2 mm-es laminatos ajtotok (K),
falvastagsag: 280-300 mm

Munkanem dsszesen: 673800 169052




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység  Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egyséoiar egységre gsszesen
1 47-000- Belsé festéseknél feliilet elokészitése, 245 m2 0 1680 0 411600
1.3.1.2 részmunkadk; vizes diszperzids falfesték
lekaparasa, barmilyen padozatu helységben, tagolt
feliileten
2 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 245 m2 1000 1320 245000 323400
1.21.4.1.2- részmunkak; glettelés, diszperzios kitdanyagu
0418383  glettel, vakolt feliileten, tagolt feliileten Caparol
Akkordspachtel Fein paszta formdju, diszperzids
kotéanyagi beltéri glettanyag, fehér
3 47-010- Normdl nem egyenletes nedvszivoképességii 245 m2 650 990 159250 242550
1.1:2- asvanyi falfeliiletek alapozasa,
0418325  feliiletmegerdsitése, vizes-diszperziods akril bézisu
alapozdval, tagolt feliileten Caparol Acryl-
Grundfestiger bel- és kiiltéri alapozo, szintelen
4 47-011- Diszperzids festés mianyag bazisu vizes- 245 m2 700 1750 171500 428750
15.1.1.2-  diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett
0159471 festékkel, 0j vagy régi lekapart, el6készitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt sima
feliileten Caparol Extra diszperzids bels6
falfesték. fehér
Munkanem dsszesen: 575750 1406300




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Mecenny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 0sszesen

0sszesen

1 71-000-
1.11

tJ

71-000-
1.13

3 71-005-
L.1.L.1-
0562351

4 71-005-
LILLL1-
0230109

71-010-
L.L.1.2.1-
0140205

W

Vezetékek, kabelek és szerelvények bontdsa;
kapcsolok, csatlakozo aljzatok, falifoglalatok,
csengdk, reduktorok, erds- vagy gyengearama
nyomok, termosztatok, |épcséhazi automatak,
ielz6k leszerelése

Vezetékek, kabelck és szerelvények bontasa;
mindennemii fényforras és lampatest leszerelése

Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok
elhelyezése, siillyesztve, 10A egypolusi
kapcsolok LEGRAND Randevu egypolusu
kapcsolo fehér, kartonlovas R: 691801

Komplett vilagitasi szerelvények; Csatlakozoaljzat
elhelyezése, siillyesztve, 16A, foldelt, egves
csatlakozoaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F
csatlakozoaljzat kerettel, tehér R: 773820

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése eldre
elkészitett tartoszerkezetre, tiikrgs, nyitott,
fénycsdves kivitelben, TS fénycsives
elektronikaval szerelt (A energia osztalyu), festett
tilkros RIDI (HOLUX) ABRF 128/54 W-EVG,

1x28/54W T3 fénvesdves (G3)
lampatest, fehérre festett aliminium tiikdrrel, [P20,

Csz:0621868

20 db

10 db

8 db

12 db

7 db

0

3400

65780

1200

10000

0

28480

40800

460460

24000

12000

20000

30000

70000

Munkanem oOsszesen:

529740

156000




No Azonositd
Kozponti fités szerelés

1 81-000-121-003-C0-01100

2 81-000-201

3 82-000-111

4 82-000-633

5 82-000-634

6 81-431-001-018-11-11101
7 81-431-002-022-11-11101
8 81-431-003-028-11-11101

9 81-431-C04-035-11-11101

10 82-612-121-050-11-13164

11 82-612-121-060-11-13174
12 82-612-121-080-11-13174
13 82-612-121-120-11-13174
14 82-612-121-140-11-13174

15 82-612-121-160-11-13174

16 82-612-121-050-11-13175

Szdveg

Band Ovoda fiités-korszenisités, Band, Petdfi Sandor u. 60., Hrsz: 2/3
Ftési rendszer ledritése

a munkalatok megkezdése el6tt, majd a munkak befejezése utan

a rendszer vizzel val feltltése és légtelenitése,

hagyomanyos épitésu, egyszintes épilet esetén

1 szintes épiilet 1

Szabadon, vagy padlécsatomaba szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcsd bontdsa tartdszerkezetekrdl.
2"-ig, vagy DN 50- ig 200
Menetes szerelvény leszerelése.

2 " atmérodig 36

Fatdtest leszerelése,

acéllemez lapradiator

2 soros

1600 mm hosszusagig 14

1600 mm hosszusag felett 4

Otvézetlen, kiviil horganyzott szénacél csévezeték, préskdtéses
csallakozasokkal, zart fGtesi halozat kiépitésére,

idomokkal és tartészerkezettel komplett,

szabadon, horonyba, vagy padiécsatomaba szerelve, szakaszos
nyomasprobaval (a szerelékdmives munkak nélkiil),

[GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) tipusi,)

atm. 18,0 x 1,2 mm [29253) 120
atm. 22,0 x 1,5 mm [29254] 35
atm. 28,0 x 1,5 mm [29255 75
atm. 35,0 x 1,5 mm (29256} 25

Acéllemez lapradiator,

négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,

(kdlon tételben kiirt szerelési tartozékokkal) 6sszedllitva,

felszerelve és bekotve, festés miatti le- €s visszaszereléssel,

DUNAFERR-LUX-UNI- EKE tipusu, 80/70/20°C,

kétsoros kivitel, egy konvektoriemezzel

600 mm épitési magassaggal

500 mm hosszusaggal, ht: 888 Walt 1

DUNAFERR-LUX-UNI- DK tipusu, 90/70/20°C,

kétsoros kivitel, két konveklorlemezzel

600 mm épitési magassaggal

600 mm hosszusaggal, ht:1349 Walt 1
800 mm hosszusaggal, ht:1798 Watt 1
1200 mm hossztsaggal, ht:2698 Watt 3
1400 mm hosszusaggal, ht:3147 Watt E 6

1600 mm hosszusaggal, ht:3597 Watt 1

900 mm épitési magassaggal
500 mm hosszisaggal, ht:1534 Watt 1

db

m

db

db

m

db

db

Mennyiség Egys. Anyagar Oradij

6400

70

4538

5245

5360

5715

23450

29400

41900

47800

55600

28650

32750

1620

1890

7150

8365

4560

4860

5300

5566

23120

22000

22000

22000

22000

22000

22000

6400

14000

550560

183575

402000

142875

23450

29400

125700

286800

55600

28650

xAnyagar xOradij

32750

324000

68040

100100

33460

547200

170100

397500

139150

23120

22000

22000

66000

132000

22000

22000



17 82-612-121-160-11-13174

18 82-612-122-180-11-13174

19 82-612-121-110-11-13175

20 82-612-000-600-11-13191

21 82-612-000-600-11-13192

22 82-612-000-900-11-13191

23 82-651-112-012-25-51412

24 82-656-102-012-25-51612

25 82-652-211-001-25-51021

26 82-12-479-001-26-51901

27 82-121-102-002-42-35121

28 82-999-211-001

29 82-999-221-001

30 81-431-002-022-11-11101

MEGLEVO RADIATOROK ATSZERELESE

Acéllemez lapradiator,

négycsonkas kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(kilon tételben kiirt szerelési tartozékokkal) Osszeallitva,
felszerelve és bekdtve, festés miatli le- és visszaszereléssel,
DUNAFERR-LUX-UNI- DK tipusu, 90/70/20°C,

kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel

600 mm épitési magassaggal

1600 mm hosszisaggal, ht:3597 Watt

1800 mm hossztisaggal, ht:4046 Watt

900 mm épitési magassaggal
1100 mm hosszusaggal, ht:3374 Watt

Egységcsomag acéllemez lapradiatorhoz,

felszerelve.

(A felszerelési iddt a radiator szerelési ideje tartalmazza),
DUNAFERR-LUX-UNI tipust

2 db felfiggesztével

600-as radiatorhoz

3 db felfiggesztovel
600-as radidtorhoz

2 db felfiggesztdvel
900-as radiatorhoz

Termosztalikus fitdtestszelep,
felszerelve,

HEIMEIER gyartmanyu, Standard tipusd
sarok, nikkelezett kivitelben

2" 2201-02.000

Fitétestcsavarzat,

leUritéssel felszerelve,

HEIMEIER gyartmanyt, Regulux tipust
sarok, nikkelezell kivitelben

2" 0351-02.000

Termosztatikus erzékeldfej,
fltétestszelepre felszerelve,
HEIMEIER gyartmanyu, B tipusu
beépitelt érzékeldvel
2500-00.500

Kézikerék szeleptestek kézi vezériéséhez,

emelkedéskorlatozdval, felszerelve,
HEIMEIER

Légtelenitd szelep sargarézbdl,

felszerelve,

Flexvent tipusu

elzarhaté kivitelben

12" 27740 sz.

Futésszerelési munkak probai,
fatési vezetékrendszer nyomasprobaja

Fltésszerelési munkak probai,
probalités, radidtorok beszabdlyozasa
- 23.260 W telj.-ig

HOKOZPONT

Otvozetlen, kivill horganyzott szénacél csévezelek, préskotéses

csatlakozasokkal, zart fltési haldzat kiépitésére,
idomokkal és tartdszerkezettel komplett,

szabadon, horonyba, vagy padiécsatornaba szerelve, szakaszos

nyomasprébaval (a szerelékémuives munkak nélkit),
[GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) tipusa, |
4tm. 22,0 x 1,5 mm [29254]

3 db

1 db

1 db

10 db

5db

19 db

19 db

17 db

8 db

t db

4 m

12870

13450

11250

2980

3560

2980 .

4900

4900

12450

1640

3145

0

3480

35600

35600

35600

2000

2000

2000

3700

3700

1500

1500

2200

9800

75000

3250

38610

13450

11250

29800

17800

5960

93100

93100

211650

3280

25160

48720

106800

35600

35600

20000

10000

70300

70300

25500

3000

17600

78400

75000

45500



31 81-431-004-035-11-11101  &tm. 35,0 x 1,5 mm [29256] 38 m 4710. 4100 178980 155800

Epiletgépészeli és ipari csdvezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretan anyagu cséhéjjal,
illesztések, hézagok, csdvégek lezarasaval,
[AC/ARMAFLEX tipust,]
cséhéj,
anyaga: szintetikus gumi,
13,0 mm vastag
32 48-830-011-022-59-84130 22 mm &tm. csovezelékre [ACE 13-022) 14 m 1980 2000 27720 28000

33 48-830-011-035-59-84130 35 mm atm. csévezelékre [ACE 13-035] 38 m 3180 2960 120840 112480

.



34 82-121-204-004-31-63711

35 82-121-205-005-31-63711

36 82-121-102-002-31-63731

37 82-121-225-005-31-61121

38 82-121-102-002-42-35121

39 82-662-131-002-27-67111

40 82-461-102-035-76-75111

41 82-462-705-004-72-21161

42 82-462-705-004-72-21101

43 82-552-111-031-42-81113

44 82-999-231-001

Golydscsap, sargarézbél nikkelezell kivitelben,
felszerelve,

OVENTROP gyartmanyu, "Optibal* tipusa,
teljes keresztmetszeti atomléssel

aluminium karral, belsé menettel

3y 107 60 08 sz.
114" 107 60 10 sz.
Kazantditd és dritéesap,

kidlsd menetes csatlakozassal, ellenanyaval,

ontémitd kivitelben, témidvéges csavarzattal, zardsapkaval,
felszerelve,

OVENTROP gyartmanyt, "Optiflex” tipust

172" 10333 15

Strangszabalyozé szelep, vérosdntvénybdl,
eldbeallitassal,

eléremend és visszatérd vezelékbe szerelve,
OVENTROP gyartmanyu, "Hydrocontrol-R" tipusu - PN 16
mindkét oldalon belsé meneltel

114" 106 01 10 sz.

Légtelenité szelep sargarézbol,
felszerelve,

Flexvent tipusu

elzarhat6 kivitelben

12" 27740 sz.

Helyiségtermoszlat, kabelezéssel komplett

heti programozhatdsaggal, napi maximum 6 kapcsolassat,
szabadsag-programmal, fagyvédelemmel, felszerelve,
HONEYWELL gyartmanyu

CM 707 tipusa

Gumimembranos zan taguldsi tartaly,
gyari tatozékokkal, felszerelve.
ZILMET tipusu

35 literes

Iszaplevélaszto,

szilard részecskeék eltavolitasara,
maximalis Gzemi nyomas: 10 bar,
maximalis dzemi hémérséklet: 120°C,
felszerelve,

[FLAMCO Clean tipusu,]

11/4*  [28032]

Mikrobuborék levalasztd,

a levego teljes eltavolilasara a fls- és
hitéberendezésekbdl,

maximalis dzemi nyomas: 10 bar,
maximalis Gzemi hdmérséklet: 120°C,
felszerelve,

[FLAMCO Flamcovent tipusu,|

11/47 [28022)

H&- és nyomasmérd, felszerelve,
hatsé csatlakozasu
atm. 80 mm 120°C 03.32.004 sz.

Fltésszerelési munkak prébai,
kazanok,illetve hékdzpont belizemelése
- 23.260 W telj.-ig

2db

4 db

2 db

2 db

1 db

1 db

1 db

2db

1 db

4980 3200 9960 6400

11250 4000 45000 16000

2780 3600 5560 7200

31410 5600 62820 11200

2780 2450 5560 4900

41330 37200 41330 37200

41830 10000 41890 10000

81450 6400 81450 6400

71455 6450 71455 6450

2780 2610 5560 5220

0 154600 0 154600

3139015 3280870



No Azonosité
Belsé gazellatas

1 K-tetel

2 81-000-201

3 82-000-111

4 82-000-511

5 K-tétel

6 81-311-103-003-01-11101

7 47-401-004-001-05-91180

8 47-424-002-001-05-12150

9 47-444-002-003-05-12560

10 82-121-203-003-31-37112

11 82-331-112-024-32-34111

Széveg Me Egy Anyagéar Oradij xAnyagaixOradij

Band Ovoda fltés-korszerisités, Band, Petéfi Sandor u. 60., Hrsz: 2/3.
Gazmentesités a munkalatok megkezdése eldtt, Eon feltgyelet

mellett.

Gazmentesités 1 kit

Szabadon, vagy padlécsatornaba szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcsd bontasa,tartdszerkezetekrdl.
2"-ig, vagy DN 50- ig 50 m

Menetes szerelvény leszerelése.
2" atmérdig 10 db

Kazan leszerelése., gazbojler, gazmelegitd
3000 literig 4 db

Csatlakozas kiépitése a meglévé acél gazvezeték haldzathoz
3/4" 1.db

Varratnélkili fekete acélcsdbdl készilt gazvezeték,

hegeszletl kotésekkel, szakaszos tomérségi probaval.

Anyagmindseg: MSZ 120-2:1982 A 37,

szabadon szerelve,

gazcsdbilincesel

3/4" 8 m

Kézi rozsdamentesités, a rozsda eltavolitasaval,

csd és regisztercso feliletén ( DN 80-ig ), fiiggeszté és

tartdszerkezeten, dlivanyzaton,

kénnyl rozsdasodas esetén 8m

Alapmazolas a fellilet megtisztitasaval, portalanitasaval,

cs0 és regisztercsd feltletén ( DN 80-ig ), fliggesztd és

tartd szerkezeten, alivanyzaton,

Supralux Koralkyd alapozéfestékkel

fehér 8 m

Kézbensd mazolas a felllet megtisztitasaval, portalanitasaval,

csd és regisztercsd feluletén ( DN 80-ig ), figgeszto és

tartd szerkezeten, allvanyzaton,

Supralux Star radiadtorzomanccal

fehér 8m

Gombcsap sargarézbdl, kézikarral

felszerelve,

MOFEM-AHA tipusu

kilsé-belsé menettel, toldat nélkil

3/4" 1db

Kondenzacids fali gazkazan, csak fiitésre,

el6keveréses gazégdvel, égdautomatikaval,

keringtetd szivattydval, tartéval, de szerelvények nélkil,

felszerelve és bekétve, ( de az elektromos bekaétés nélkul),

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusu

Viessmann Vitodens 100-W WB1C-35 jelli, 35 kW telj. HOVAL 1 db

0

70

0

26500

3780

800

800

740

4980

875600

12500 0
1620 3500
1890 0

10000 0

21000 26500

4110 30240

300 6400
1100 6400
1100 5920
3250 4980

80000 875600

12500

81000

18800

40000

21000

32880

7200

8800

8800

3250

80000

4



12 82-335-102-000-32-34112

13 82-391-211-082-32-93311

14 82-381-101-824-32-92302

15 82-391-111-082-32-92311

18 Viessmann

17 82-391-131-082-32-92331

18 Viessmann

19 Erintésvédelmi-bekdtes

20 82-16-007-27-7912

21 82-99-311-00-000-00001

22 82-99-321-00-000-00001

Fali gazkazanok beszabalyozasa,
Viessmann gyartmanyu
Viessmann Vitodens 100-W tipusd

Koncentrikus fustgaz elvezetd készlet fali gazkazanhoz,
felszerelve, tetdkivezetéssel

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusy kazanhoz
atm. 80/125 mm 83210 sz.

Fistcsd elemek fali gazkazanhoz, felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipust kazanhoz
kancentrikus fustcsd

atm. 80/125 mm L=1000 mm 87812 sz.

Fustcsd elemek fali gazkazanhoz,

felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W.tipusu kazanhoz
fustcso konyok, 90°-0s

atm. 80/125 mm konc. 87843 sz.

Fustcsd elemek fali gazkazanhoz, felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusd kazanhoz
Tetd atvezetd fekete

atm. 125 mm

Fustcsd elemek fali gazkazanhoz, felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusu kazanhoz
Egyenes tisztité idom

atm. 80/125 mm konc. 87850 sz.

Viessmann kazanhoz kiisé hdmérsékletérzékeld kapcsolasa,
kUltéri érzékeld elhelyezése, osszekabelezése, beszabalyozasa
komplett., erdsaramu villanszereléssel egyutt

Kilsé hémérséklet szabalyozé

Gazvezeték épulet érintésvédelmi rendszerébe
valé bekotése, szereldi nyilatkozattal egyutt
lakdsonként

érintés védelmi bekdtés

Zomancozott felirati jelzétabla
csavarozassal felszerelve,

fehér alapon piros betikkel és kerettel,
2 sor irassal

30x20cm-es

Gazszerelési munkak probai,

gdzvezetéki rendszer szilardsagi nyomasprobaja

Gazszerelési munkak atadas-atvételi eljarasaval
kapcsolatos kéltségek,

atadasi dokumentacio készitése

tizhely elszivas kiépitése

Uj tervek elkészitése, fités, gaz

1db

1 db

7 db

2db

1db

1db

1 db

1db

2 db

8 dra

8 ora

1 db

1 db

0

41580

17830

16780

47650

39870

450680

23500

1400

159870

125000 0 125000

6500 41580 6500

4120 125230 28840

4120 33560 8240

39600 47650 39600

5500 39870 5500

410250 450680 410250

15800 23500 15800

1000 2800 2000

12000 0 96000

6500 0 52000

214500 159870 214500

650000 0 650000

1884280 1968560



Név : Band Kozség Onkormanyzata
Cim : 8443 Band, Petdfi Sandor u. 60.
Kelt: 2020 év 09 ho 01 nap

A munka leirasa: Készitette : Kondics Karoly Attila
8443 Band, Ovoda épiilet gépészeti és
épitészeti feltjitasa
Késziilt:
HAUS-Ber Kft.
8200 Veszprém, Brusznyai u. 6.
adoszam: 13906487-2-19
Koltségvetés [65sszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

o
l. Epitmény kozvetlen koltségei 10791994 11253462
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen 10791994 11253462
2.1 AFA vetitési alap 22045456
2.2 Afa 27,00% 5952273
3. A munka ara 27997729
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Ajanlatunk 12 hénapig érvényes! ﬁA gu'ﬂzd?ioszvzs:mmrbﬁ)r:?gyﬁzu.l%
Ber Kft s, 11748007-21066191



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij dsszege
[rtds, fold- és sziklamunka 339510 0
Vakolas és rabicolas 303840 459888
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat 2179385 2173293
készitése

Fa- €s miianyag szerkezet elhelyezése 619760 166446
Feliiletképzeés 553700 1286250
Elektromosenergia-ellatas, 457940 171450
villanyszerelés

Kozponti fiités szerelés 2958989 3312500
Belso vizellatas-csatornazas 1664170 1701875
Belsé gazellatas 1714700 1981760
Osszesen: 10791994 11253462

iu. 6.
8200 Veszprém, Brusznya
fq&@g% Adoszam: 139 906487-2-19

BerKf Bsz: 11748007- 21066191




[rtas, fOld- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységir egységre osszesen
1 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 3db 113170 0 339510 0
1.6 lerakohelyi dijjal, 8,0 m’-es konténerbe
Munkanem sszesen: 339510 0

ﬁ § 8200 Yeszprém, Brusznyai u. 6.
AUSe Adoszam: 13906487-2-19
Ber Kt gsz: 11748007-21066191




Vakolas és rabicolds

Menny. Egység

Ssz. Tételszim Tétel szovege Anyag Dij Aayag Dij dsszesen
egységiar coységre 0sszesen
1 36-002-3- Mélyalapozok, vakolatszilarditok felhordasa, kézi 116,28 m2 1293 770 150350 89536
0415905 erOvel Baumit Vakolatszilardito Cikkszam:
923209
2 36-003- Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, 116,28 m2 1320 3185 153490 370352
1.1.1.1.1-  zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbdl, sima, normal
0414710 mész-cement vakolat, | cm vastagsagban LB-
Knauf PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszam:
K002 15011
Munkanem dsszesen: 303840 459888

\1

Brusznyai u. 6.
13906487-2-19

8200 Yeszprém,
@&@S" Addszam:
B@f Kf‘t Bsz: |

48007-2\066\9\



Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
egyséoar egységre

Anyag Dij dsszesen

0sszesen

l 42-000-2.1

2 42-000-2.2

42-000-6.2

(9%}

4 42-011-
L1.1.2-
0220506

5 42-012-
LLLLL4-
0313021

6 42-022-
1.1.1.2.1.2-
0313021

7 42-042-
5.1.1-
0312119

Lapburkolatok bontasa, padldburkolat barmely 97,5 m2 0 2400
méretii kéagyag, mozaik vagy tért mozaik
(NOVA) lapbal

Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és 79 m2 0 3930
oszlopburkolat, barmely méretii mozaik. kdagyag
€s csempe

Egyéb bontasok, ragasztott padloburkolat 97,5 m2 140 2010
aljzatanak portalanitasa, a maradék ragasztoszer
olddszeres eltavolitasa, maratasa, felkaparasa

Fal-, pillér és oszlopburkolat 79 m2 3120 1420
hordozoszerkezetének felilletelokészitése

beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,

kenhetd viz- és paraszigetelés felhordasa egy

rétegben, hajlaterdsitd szalag elhelyezésével

ARDEX S [-K beltéri eavkomnonensii
szigeteldanyag

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 79 m2 9375 6200
tégla, beton, vakolt alapfeliileten, mazas

keramiéval, kétésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg.

ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

45x45 - 60x60 cm kozotti lapmérettel MAPEL

Keraflex Light S| C2TE S|
alakviltozasra képes, fokozott terhelhetdségii,

lecstszasmentes, nagy kiaddssagu, cementkdtésii
ragasztohabarcs MAPEL Ultracolor Plus
Gyorskotési és gyorsszaradasi, fokozott
terhelhetdségii, kiviragzasmentes fugazohabarcs 2
€s 20 mm kdzotti

fugaszélességekhez.

Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, 97,5 m2 10100 7425
vakolt alapfeliileten, gres, képorcelan lappal,

kotésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg. ragasztoba

rakva, [-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60

cm kozotti lapmérettel MAPEL Keraflex Light S1

C2TE S|
alakvaltozasra képes, fokozott terhelhetdségii,

lecstiszasmentes, nagy kiadossagu, cementkotésii
ragasztohabarcs MAPEI Ultracolor Plus
Gyorskotésii és gyorsszaraddsu, fokozott
terhelhetdségl, kiviragzasmentes fugazohabarcs 2
és 20 mm kozotti

fugaszélességekhez.

Laminalt padl6 fektetése, (szegélyléccel egyiitt) 37 m2 5240 2890
kiegyenlitett aljzatra, Kaindl Classic Touch

standard t6lgy 32-es kopdsall. laminalt padlo, 8,0

mm vte,

0

13650

246480

740625

984750

193880

234000

310470

195975

112180

489800

723938

106930

Munkanem Gsszesen:

2179385

2173293

ﬁ) &@ @D 8200 Yeszprém, Brusznyai u. 6.
Adészam: 13906487-2-19
Ber KLt as:: 1748007-21066191
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Fa- és milanyag szerkezet elhelyczése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Aanyag Dij dsszesen .
egyséodr egységre 0sszesen
l 44-000-1.1 Fa nyilaszard szerkezetek bontasa, ajto, ablak 572 m? 0 3000 -0 17160
vagy kapu, 2,00 ml-ig
2 44-000-1.2 Fa nyilaszard szerkezetek bontasa, ajto, ablak 6,6 m’ 0 1910 0 12606
vagy kapu, 2,01-4,00 m” kozott
3 44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése kavas falba, 75- 3db 87650 22620 262950 67860
1.2.1.1- 300 mm falvastagsaghoz utélag szerelhet6 fa tok,
0132003 2 db pantalsoval €s kotdelemekkel, 6,00 m
keriiletig Porta 0,2 mm-es laminatos ajtétok (C),
falvastagsae: 120-140 mm
4 44-001- Fa beltéri nyildszarok elhelyezése kavas falba, 73- 2 db 110580 21830 221160 43660
1.2.2.1- 300 mm falvastagsaghoz utolag szerelheté fa tok,
0132073 4 db pantalsoval és kotGelemekkel, 6,01-8,00 m
keriiletig Porta 0,2 mm-es laminatos ajtotok (C),
falvastagsae: 120-140 mm
5 44-001- Fa beltéri nyilaszardk elhelyezése kavas falba, 75- 1 db 135650 25160 135650 25160
1.2.2. k- 300 mm falvastagsaghoz utdlag szerelhet6 fa tok,
0132081 4 db pantalsoval és kotéelemekkel, 6,01-8,00 m
keriiletig Porta 0,2 mm-es laminatos ajtotok (K),
falvastaesde: 280-300 mm
Munkanem §sszesen: 619760 166446

RAUS-
Ber Kft

8200 Veszprém, Brusznyai u. 6.
Adészdm: 13906487-2-19
Bsz: 11748007-21066191



Feliiletképzés

Dij Anyag Dij 6sszesen

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egyséoar cgyséore sszesen
l 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 245 m2 0 1690 0 414050
1.3.1.2 részmunkak; vizes diszperzios falfesték
lekaparasa, barmilyen padozati helységben, tagolt
feltileten
2 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 245 m2 1320 1020 323400 249900
1.21.4.1.2- részmunkdk; glettelés, diszperzids kotdanyagh
0418383 glettel, vakolt feliileten, tagolt feliileten Caparol
Akkordspachtel Fein paszta formdju, diszperzids
kotdéanyagl beltéri glettanyag, fehér
3 47-010- Normal nem egyenletes nedvszivoképességii 245 m2 410 820 100450 200900
1.1.2- asvanyi falfeliiletek alapozasa,
0418325 feliiletmegerdsitése, vizes-diszperzios akril bazisu
alapozoval, tagolt feliileten Caparol Acryl-
Grundfestiger bel- és kiiltéri alapozo, szintelen
4 47-011- Diszperzids festés miianyag bazisu vizes- 245 m2 530 1720 129850 421400
15.1.1.2-  diszperzids fehér vagy gydrilag szinezett
0159471 festékkel, 0j vagy régi lekapart, elokészitett
alapfeluileten, vakolaton, két rétegben, tagolt sima
feltileten Caparol Extra diszperzids belsé
falfesték. fehér
Munkanem dsszesen: 553700 1286250

AAUS-
Ber Kit

8200 Veszprém, Bruszayai u. 6.

Adészdm: 13906487-2-19
Bsz: 11748007-21066191
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Elcktromoscnergia-ellitis, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre isszesen
1 71-000- Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; 20 db 0 1650 0 33000
.11 kapcsolok, csatlakozod aljzatok, falifoglalatok,
csengdk, reduktorok, erds- vagy gyengearamil
nyomok, termosztatok, lépcshazi automatdk,
ielzok leszerelése
2 71-000- Vezetékek, kabelek €s szerelvények bontasa; 10 db 0 1540 0 15400
1.13 mindennemii fényforras és lampatest leszerelése
3 71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok 8 db 4280 1980 34240 15840
[.1.1.1- elhelyezése, siillyesztve, 10A egypodlusu
0562351 kapcsolok LEGRAND Randevi egypdlust
kapcsolo fehér, kartonlovas R: 691801
4 71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; Csatlakozdaljzat 12 db 2770 2150 33240 25800
LLLLL1- elhelyezése, siillyesztve, 16A, foldelt, egyes
0230109 csatlakozdaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F
csatlakozoaljzat kerettel, fehér R: 773820
5 71-010- Feliiletre szerelt [ampatest elhelyezése eldre 7 db 55780 11630 390460 81410
I.1.1.2.1-  elkészitett tartoszerkezetre, tiikros, nyitott,
0140205 fénycsoves kivitelben, TS5 fénycsoves
elektronikdval szerelt (A energia osztalyu), festett
tikros RIDI (HOLUX) ABRF 128/54 W-EVG,
1x28/34W T35 fénvesdves (GS5)
lampatest, fehérre festett aliminium tiikérrel, [P20,
Csz:0621868
Munkanem 9sszesen: 457940 171450

AAUS-
Ber

sm. Bruszayai u. §.
8200 Yeszprém, Bruszayai u.
Addszam: 13906487-2-19
Kt Bsz: 1748007210661



No Azonaosité
Kozponti fiités szerelés

1 81-000-121-003-00-01100

2 81-000-201

3 82-000-111

4 82-000-633

5 82-000-634

6 81-431-001-018-11-11101
7 81-431-002-022-11-11101
8 81-431-003-028-11-11101

9 81-431-004-035-11-11101

10 82-612-121-050-11-13164

11 82-612-121-060-11-13174
12 82-612-121-080-11-13174
13 82-612-121-120-11-13174
14 82-612-121-140-11-13174

15 82-612-121-160-11-13174

16 82-612-121-050-11-13175

Szbveg

Band Ovoda fiités-korszeriisités, Band, Petdfi Sandor u, 60.. Hrsz: 2/3.
Fiitési rendszer leiritése

a munkalatok megkezdése eldll, majd a munkak befejezése utan

a rendszer vizzel valo felloltése és léglelenitése,

hagyomanyos épitésii, egyszinles épiilet esetén

1 szintes épiilel 1 db
Szabadon, vagy padldcsatornaba szerell horganyzolt,
vagy lekele acélcso bontasa,larloszerkezelekrol.
2"-ig, vagy DN 50- ig 200 m
Menetes szerelvény leszerelése.
2" atmérdig

Fildtest leszerelése,
acéllemez lapradiator
2 soros

1600 mm hosszusagig 14 db

1600 mm hosszisag felelt 4 db
Otvdzellen, kivill horganyzolt szénacél csdvezelék, préskoléses
csatlakozasokkal, zart {itési halozal kiépitésére,

idomokkal és tarloszerkezettel komplelt,

szabadon, horonyba, vagy padldcsatomaba szerelve, szakaszos
nyomasprobaval (a szerelokémdves munkak nélkal),

[GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahi) tipusa,]

atm. 18,0 x 1,2 mm [29253) 120 m

aim. 22,0 x 1,5 mm (29254] IS m

atm. 28,0 x 1,5 mm [29255 75 m

atm. 35,0 x 1,5 mm [29256] 25 m
Acéllemez lapradiator,

négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(kiilon tételben kiirt szerelési tartozékokkal) dsszeallitva,
felszerelve és bekatve, festés mialli le- és visszaszereléssel,
DUNAFERR-LUX-UNI- EKE tipusa, 90/70/20°C,

kétsoros kivitel, egy konvektorlemezzel

600 mm épitési magassaggal

500 mm hosszisaggal, ht: 888 Walt 1 db
DUNAFERR-LUX-UNI- DK lipusu, 80/70/20°C,
kélsaros kivitel, két konvektorlemezzel

600 mm épitési magassaggal

600 mm hosszlsaggal, ht:1349 Watlt 1 db

800 mm hosszisaggal. ht:1798 Watt 1 db

1200 mm hosszisdggal, hl:2698 Walt 3 db

1400 mm hosszisaggal, ht:3147 Watl 6 db

1600 mm hosszlsaggal. ht:3597 Watl 1 db
900 mm épitési magassaggal

500 mm hosszusaggal, ht:1534 Watt 1 db

AAUS-

Mennyiség Egys

6250

63

3500
4000
4375

5625

21125
27950
39163
46960

52375

27780

. Anyagar Oradij

31250

1500

1875

8125

4375

4375

4875

5250

21250

21250

21250

21250

21250

21250

21250

xAnyagar

6250

12600

420000

140000

328125

140625

21125

27950

117489

281760

52375

27780

xOradij

31250

300000

67500

96250

32500

525000

153125

365625

131250

21250

21250

21250

63750

127500

21250

21250

8200 Veszprém, Brusznyai u. 8.
Ad6szam: 13906487-2-19

Ber TEEL Bsz: 11748007-21066191




17 82-612-121-160-11-13174

18 82-612-122-180-11-13174

19 82-612-121-110-11-13175

20 82-612-000-600-11-13191

21 82-612-000-600-11-13192

22 82-612-000-900-11-13191

23 82-651-112-012-25-51412

24 82-656-102-012-25-51612

25 82-652-211-001-25-51021

26 82-12-479-001-26-51901

27 82-121-102-002-42-35121

28 82-999-211-001

29 82-999-221-001

30 81-431-002-022-11-1110t

31 81-431-004-035-11-11101

32 48-830-011-022-59-84130

33 48-830-011-035-59-84130

MEGLEVO RADIATOROK ATSZERELESE

Acéllemez lapradiator,

négycsornkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(kiilon tételben kiirt szerelési tarlozékokkal) dsszeallilva,
felszerelve és bekdlve, festés mialli le- és visszaszereléssel,
DUNAFERR-LUX-UNI- DK tipust, 90/70/20°C,

kétsoros kivitel, kél konvektorlemezzel

600 mm épilési magassaggal

1600 mm hosszusaggal, ht:3597 Walt

1800 mm hosszasaggal, ht:4046 Watt

900 mm épitési magassaggal
1100 mm hossziisaggal, ht:3374 Walt

Egységcsomag acéllemez lapradiatorhoz,

felszerelve.

(A felszerelési idét a radiator szerelési ideje tartalmazza),
DUNAFERR-LUX-UNI tipusu

2 db felfiggeszidvel

600-as radiatorhoz

3 db felfiiggeszidvel
600-as radidlorhoz

2 db felfliggesztovel
900-as radiatorhoz

Termoszlatikus fitétestszelep,
felszerelve,

HEIMEIER gyarimanyu, Standard lipusu
sarok, nikkelezelt kivitelben

2 2201-02.000

Fitoteslcsavarzat,

ledritéssel felszerelve,

HEIMEIER gyartmanyu, Regulux tipusa
sarok, nikkelezelt kivitelben

112" 0351-02.000

Termoszlalikus érzékeldfej,
[GlGlestszelepre felszerelve,
HEIMEIER gyarimanyd, B tipusu
beépitell érzékeldvel
2500-00.500

Kézikerék szelepteslek kézi vezérliéséhez,
emelkedéskorlatozoval, felszerelve,
HEIMEIER

Légtelenild szelep sargarézbdl,
felszerelve,

Flexvenl tipusu

elzarhalo kivilelben

172" 27740 sz.

Fitésszerelési munkak probai,
fitési vezetékrendszer nyomasprobaja

Fllésszerelési munkak probai,
probafiités, radidtorok beszabalyozasa
-23.260 W telj.-ig

HOKOZPONT

Otvdzetlen, kiviil horganyzolt szénacél csovezelék, préskoléses
csallakozasokkal, zar fatési halozat kiépilésére,

idomokkal és tartészerkezeltel kompletl,

szabadon, horonyba, vagy padldcsatornaba szerelve, szakaszos
nyomasprobaval (a szereldkdmiives munkak nélkiil),

[GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) lipusd,]

atm. 22,0 x 1,5 mm (29254]

alm. 35,0 x 1,5 mm [29256]

Epulelgépészeli és ipari csovezelék szigelelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretan anyagt cséhéjjal,
illesztések, hézagok, csévégek lezarasaval,

[AC/ARMAFLEX lipusu,}

csohéj,

anyaga: szintetikus gumi,

13,0 mm vastag

22 mm atm. csdvezetékre [ACE 13-022|

35 mm atm. csdvezelékre [ACE 13-035]

AAUS-
Ber Kit

3 db

1db

tdb .

10 db

5 db

2db

19 db

19 db

17 db

2 db

8 db

8 ora

1 db

14 m

B m

38 m

10625

10625

10625

2625

2625

2625

4750

4950

12450

1500

3200

4000

5625

2250

3125

8200 Veszprém, Brusznyai u. 6.
Adészam: 13906487-2-19
Bsz: 11748007-21066191

31250

31250

31250

1875

1875

1875

4375

4375

1000

1000

3125

9375

106250

4375

5250

2625

3125

31875

10625

10625

26250

13125

5250

90250

94050

211650

3000

25600

56000

213750

31500

118750

93750

31250

31250

18750

9375

3750

83125

83125

17000

2000

25000

75000

106250

61250

199500

36750

118750



34

35

36

37

38

39

N

0

41

42

44

82-121-204-004-31-637 11

82-121-205-005-31-63711

82-121-1 02-602-31—6373 1

82-121-225-005-31-61121

82-121-102-002-42-35121

82-662-131-002-27-67111

82-461-102-035-76-75111

82-462-705-004-72-21161

82-462-705-004-72-21101

82-552-111-031-42-81113

82-999-231-001

Golyoscsap, sargarézbol nikkelezell kivitelben,
felszerelve,

OVENTROP gyartmanyu, “Optibal” tipusa,
lelies kereszimelszell alomléssel

aluminium karral, belsé menettel

1" 107 60 08 sz.

(I 107 60 10 sz.

Kazantolté és dritéesap,

kiilsé meneles csallakozassal, ellenanyaval,

dntomitd kivilelben, tdmlévéges csavarzattal, zardsapkaval,
felszerelve,

OVENTROP gyartmanya, "Optiflex” lipusu

12" 10333 15

Strangszabalyozé szelep, varosontvénybol,
eldbeallitassal,

eléremend €s visszatéro vezelékbe szerelve,
OVENTROP gyarimanyd, “Hydrocontrol-R* tipusu - PN 16
mindkét oldalon belsé menetlel

11/4" 106 01 10 sz.

Légtelenitd szelep sargarézbdl,
felszerelve,

Flexvenl tipusa

elzarhato kivitelben

12" 27740 sz.

Helyiséglermosztat, kabelezéssel komplelt

heti programozhatdsaggal, napi maximum 6 kapcsolassal,
szabadsag-programmal, fagyvédelemmel, felszerelve,
HONEYWELL gyarimanyu

CM 707 lipust

Gumimembranos zarl tagulasi tartaly,
gyari latozékokkal, felszerelve.
ZILMET lipusu

35 literes

Iszaplevalaszto,

szilard részecskék eltdvolitasara,
maximalis zemi nyomas: 10 bar,
maximalis Gizemi homeérséklet: 120°C,
felszerelve,

[FLAMCO Clean tipusu,]

11/4" [28032]

Mikrobuborék levalaszté,

a levegd teljes ellavolilasara a fiits- és
hitéberendezésekbdl,

maximalis Gzemi nyomas: 10 bar,
maximadlis tizemi hémérseéklet: 120°C,
felszerelve,

[FLAMCO Flamcovent tipusu,]

1 1/4” [28022]

Hé- és nyomasmérd, felszerelve,
hatsé csallakozasu
alm. 80 mm 120°C 03.32.004 sz.

Fatésszerelési munkak probai,
kazanok,illetve hékézponlt belizemelése
- 23.260 W telj -ig

2db

2 db

2 db

2 db

1db

1 db

1db

1 db

1 db

6110 4375 12220 8750

12060 5250 48240 21000

3200 4375 6400 8750

37325 6875 74650 13750

3200 3125 6400 6250

56250 43750 56250 43750

44500 6875 44500 6875

98625 6875 98625 G875

86875 6875 86875 6875

3225 3125 6450 6250

0 187500 0 187500

AAUS-
Rer Kit

2958989 3312500

8200 Veszprém, Bruszoyai u. 6.
Ad6szam: 13906487-2-19
Bsz: 11748007-21066191



No Azonosité
Belsd vizelldtas-csalormazas szerelés

1 81-000-101-001

2 81-000-201

3 81-000-241

4 81-000-242

5 82-000-13t

6 K-télel

7 81-514-004-025-53-31021

8 48-830-011-035-59-85520

9 81-02-072-01-003-91011
10 81-02-073-01-004-91011

11 81-02-076-01-010-91011

12 82-121-203-003-31-63711

Szdveg

Bénd Ovoda fités-korszerGsilés, Band, Pétfi Sandor u. 60., Hrsz: 2/3.
Vizvezelék elzaras és nyilas

bontasi és javitasi munkak eloll és utan.

Szabadon, vagy padidcsatornaba szerelt horganyzoll,
vagy fekete acélcso bontasa lardszerkezelekrdl.
2"-ig, vagy DN 50- ig

PVC csdvezelék bonlasa.
DN 25-50

DN 65-100

Szelep, csaptelep, bekdtécsd, zsirfogo, bizelzaré,
és egyéb szerelvény leszerelése.

Viz csatlakozas kiépitése a meglévé vizbekdléshez komplett
DN2S5 viz csatlakozas

Aluminiumbeléles,oxigéndiffiziomentes mianyag csévezeték,
hideg-. melegviz nyomovezeléki, valamint kézpontifiitési célokra,

a csovégek préskotéses kapcsolasaval, szakaszos nyomasprobdval,
szabadon szerelve, cséidomokkal és tartobilincsekkel.

Anyaga: polipropilén,

UPONOR UNIPIPE lipust

tekercsben szalliva, PPSU idomakkal

alm. 25 x 2,50 mm U700250 sz.

mdanyag csatoma felszerelése

Epiiletgépészeli csovezeték hdszigelelése, eldhasitott vagy felhasithaté
csohéjjal, csovégek €s egyéb illesziési helyek ragasztasaval

és/vagy dnlapado PVC szalaggal 16rténd lezarasaval,

TUBOLIT-DG jeld,

anyaga: polietilén

13 mm vastag

28 mm atm. csovezetékre

Tokos lefolyovezeték muianyagbal,

gumigydris kélésekkel, szakaszos témérségi probaval.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981

Nyomasfokozat: P1,

PANNONPIPE tipusu

szabadon, horonyba vagy padlocsatomaba szerelve,
tartdszerkezelekkel, mianyag csdidomokkal

atm. 40 x 1.8 mm

atm. 50 x 1.8 mm
alm.110x 2.2 mm

Golyascsap, sargarézbdl nikkelezell kivilelben,
felszerelve,

OVENTROP gyartmanyu, "Optibal” tipusu,
leljes kereszimeltszeld dtémléssel

aluminium karral, bels6 meneltel

314" 107 60 06

AAUS-
Ber Kft

Men Eg  Anyagar Oradij

2 db

50 m

10m

20 db

1 kit

100 m

S0 m

100 m

20 m

6250

18750

4860

3125

1875

1875
2313

4000

4450

31250

1000

625

1000

4375

31250

4375

2375

2250

3125

3500

4375

4375

xAnyagar

12500

3250

18750

486000

156250

187500

7500

46260

4000

8900

8200 Yeszprém, Brusznyai u. 6.
Adészdm: 13906487-2-19
Bsz: 11748007-21066191

xOradij

62500

87500

31250

437500

118750

225000

12500
70000

4375



13 82-451-202-301-77-13111

14 K-tétel

15 82-461-101-018-77-11103

16 K-létel

17 K-tétel

18 82-99-111-01

19 82-99-111-02

20 82-99-111-04

VIZES BERENDEZESEK

Hasznalati melegviztarold

két hdalado, zomancozolt csékigydval,

tartaly belsd zomancozdssal ellatva, magnézium
véddandddal, hémerdvel, FCKW-mentes
hoszigeleléssel, karimas nyilassal ellenérzésre
és lisztitasra,

lartaly 10 bar/95°C,

csokigy 16 bar/110°C,

felszerelve,

[Reflex lipusi,] HOVAL

allo kiviteld

300 (

FLAMCO PRESCOR B3/4" biztonsagi szelep
Ple=8.0bar 3/4"x 1", beépitve
PRESCOR B ¥/4”

Vallozé nyomasu zart tagulasi tartaly

a DIN 1988 ala nem (artozo ivovizrendszerek,
valamint t0ziviz-, ipariviz- &s padlofutési
rendszerek részére, korréziovédelemmel
ellatva, atéblito és elzard szerelvények nélkiil,
60 literldl cseréiheté zsakmembrannal,

4,0 bar légoldali elofeszitéssel, kék szinben,
felszerelve,

[REFLEX "DE" tipusu,]

10 bar/70°C

[DE 18j.] 18 literes RX 7303000

FLODRAVIN tip. elekiromos vizlagyito bekélése és beiizemelése
komplett

FLODRAVIN tip.

Feszmérd hidegviz halézalba

Viz - csatornaszerelési munkak probai
vizvezetéki lefolydrendszer tdmorségi probaja 24 oras

Viz,- csalornaszerelési munkadk probai
vizvezetéki nyamorendszer nyomasprobaja 24 oras

uj viz és szennyviz kidllasok elkészitése horonyvésésel, meglévé mosogatok
athelyezése, mosgalo csapteleppel 2 db

4j kézmoso kialakitdsa 1 db

uj mosogép csatlakozas kialakitasa

cirkuldcids szivattyu elhelyezése

Viz,- csalornaszerelési munkak Apréba'i
vezetékrendszer fertllenitése ANTSZ jegyzbkdnyvel

1 db

2 db

I db

324500 81250

4860

32375

36125

4450

4375

15000

15000

3125

31250

62500

81250 187500

56250

18750

82375

56200

37500

37500

18750

68750

324500

4860

32375

72250

4450

81250

56250

18750

82375

56200

81250

4375

15000

30000

3125

31250

62500

187500

37500

37500

18750

68750

AAUS-

1664170 1701875

8200 Veszprém, Brusznyai u. 6.
Adészam: 13906487-2-19

Ber KLt 8z 11748007-21066191




No Azonositd
Bels6 gazellatas

1 K-tétel

2 81-000-201

3 82-000-111

4 82-000-511

5 K-létel

6 81-311-103-003-01-11101

7 47-401-004-001-05-91180

8 47-424-002-001-05-12150

9 47-444-002-003-05-12560

10 82-121-203-003-31-37112

11 82-331-112-024-32-34111

Szdveqg

Band Ovoda fiités-korszerisités, Band, Petéfi Sandor u. 60., Hrsz: 2/3.

Gazmentesités a munkalatok megkezdése eldtt, Eon feligyelet
mellett.
Gazmentesités

Szabadon, vagy padiécsatornaba szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcso bontasa tartdszerkezetekral.
2"-ig, vagy DN 50- ig

Menetes szerelvény leszerelése.
2" atmérdig

Kazan leszerelése., gazbojler, gazmelegitd
3000 literig

Csatlakozas kiépitése a meglévo acél gazvezelék haldézathoz
314"

Varratnélkili fekele acélcsobol készilt gazvezeték,
hegesztett kbtésekkel, szakaszos témoérségi probaval.
Anyagmindség: MSZ 120-2:1982 A 37,

szabadon szerelve,

gazcsobilincesel

314"

Kézi rozsdamentesités, a rozsda eltavolitasaval,

cs0 és regisztercsé feluletén ( DN 80-ig ), fiiggeszté és
tartoszerkezeten, allvanyzaton,

kénny( rozsddsodas esetén

Alapmazolas a felilet megtiszlitasaval, portalanitasaval,
csoO és regisztercsd feluletén ( DN 80-ig ), fiiggeszto és
tartd szerkezeten, allvanyzaton,

Supralux Koralkyd alapozéfestékkel

fehér

Kozbensé mazolas a felulet megtisztitasaval, portalanitasaval,
csO és regisztercsd feltletén ( DN 80-ig ). figgeszto és

tartd szerkezeten, allvanyzaton,

Supralux Star radiatorzomanccal

fehér

Gombcsap sargarézbdl, kézikarral
felszerelve,

MOFEM-AHA tipust

kilsG-belsé menetiel, toldat nélkal
314"

Kondenzacios fali gazkazan, csak fiitésre,

elokeveréses gazégovel, égdautomatikaval,

keringtetd szivattyaval, tartéval, de szerelvények nélkiil,
felszerelve és bekdtve, ( de az elektromos bekétés nélkal),
Viessmann gyartmanyd, Vitodens 100-W tipusu

Viessmann Vitodens 100-W WB1C-35 jeld, 35 kW telj. HOVAL

BAUS-

1 kit

50 m

10 db

4 db

8 m

1db

0

65

18750

3610

560

690

5660

824750

Me Egy Anyagar Oradij

18750

1500

3125

18750

31250

5625

1000

1125

1125

4375

118750

3250

18750

28880

4480

5520

6480

5660

824750

8200 Yeszprém, Bruszayai u. 6.
Adészim: 13906487-2-19

Ber KEt 8sz: 11748007-21066191

xAnyaga: xOradij

18750

75000

31250

75000

31250

45000

8000

9000

9000

4375

118750



12 82-335-102-000-32-34112

13 82-391-211-082-32-93311

14 82-391-101-824-32-92302

15 82-391-111-082-32-92311

16 Viessmann

17 82-391-131-082-32-92331

18 Viessmann

19 Erintésvédelmi-bekétés

20 82-16-007-27-7912

21 82-99-311-00-000-00001

22 82-99-321-00-000-00001

Fali gazkazanok beszabalyozasa,
Viessmann gyartmanya
Viessmann Vitodens 100-W tipusu

Koncentrikus fiistgaz elvezetd készlet fali gazkazanhoz,
felszerelve, tetokivezetéssel

Viessmann gyartmanyd, Vitodens 100-W tipusu kazanhoz
atm. 80/125 mm 83210 sz.

Fistcso elemek fali gazkazanhoz, felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipust kazanhoz
koncentrikus fustcsd

atm. 80/125 mm L=1000 mm 87812 sz.

Fuslcso elemek fali gazkazanhoz,

felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipust kazanhoz
fustcsd konyok, 90°-os

atm. 80/125 mm konc. 87843 sz.

Fistcso elemek fali gazkazanhoz, felszerelve,

Viessmann gyartmanyd, Vitodens 100-W tipusl kazanhoz
Tetd atvezeld fekete

atm. 125 mm

Fisicsd elemek fali gazkazanhoz, felszerelve,

Viessmann gyartmanyu, Vitodens 100-W tipusu kazanhoz
Egyenes tisztilo idom

atm. 80/125 mm konc. 87850 sz.

1 db

2 db

Viessmann kazanhoz kiilsé hdmeérsékletérzékelé kapcsolasa,
kiltéri érzékeld elhelyezése, dsszekabelezése, beszabalyozasa

komplett., erdsaramu villanszereléssel egyutt
Kiilsé homérséklet szabalyozo

Gazvezeték épiilet érintésvédelmi rendszerébe
vald bekotése, szerelGi nyilatkozattal egyatt
lakasonként

érintés védelmi bekétés

Zomancozott felirati jelz6tabla
csavarozassal felszerelve,

fehér alapon piros betiikkel és kerettel,
2 sor irassal

30x20cm - es

Gazszerelési munkak probai,

gazvezetéki rendszer szilardsagi nyomasprobaja

Gazszerelési munkak atadas-atvéleli eljarasaval
kapcsolatos kéltségek,
atadasi dokumentacio készitése

tazhely elszivas kiépitése

Uj tervek elkészitése, fatés, gaz

1 db

2db

B8 4ra

8 ora

1 db

0 187500

48625 5625

21125 4375

19875 4375

49500 56250

44950 4375

315480 383580

18750 31250

1000 1875

0 12500

0 8125

150000 117180

562500

48625

147875

39750

49500

44950

315480

18750

2000

0
150000

o]

187500

5625

30625

8750

56250

4375

383580

31250

3750

100000

65000

117180

562500

1714700

i 3200 VYeszprém, Brusznyai v. 6.
@&@@:. Adoszam: 13906487-2-19
BEI Kﬁt Bsz: 11748007-21066191

1981760



